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Infrazá�i� e Elstein 
Špi� ková kvalita výrobk�  technologie 
infrazá�ení, tisíckrát prov�� ených 

Spole� nost Elstein-Werk byla zalo�ena v Northeimu v roce 
1950 jako jediná továrna na sv� t�  specializující se na výrobu 
keramických infrazá�i�� . Ji� tenkrát byl vývoj infrazá �i��  zalo�en 
na vlastních patentech a procesech, jejich� provedení a kvalita 
ovlivnily technické standardy a� do dnešní doby. 

Díky neustávající pr� kopnické � innosti a dalšímu vývoji našich 
výrobk�  stále nacházíme pro infrazá�i� e další technicky 
i ekonomicky zajímavé oblasti uplatn� ní. 

V dnešní dob�  doká�í infrazá �i� e Elstein zajistit širokou škálu 
úkon�  vy�adujících zah �ívání nebo sušení. V zah�ívaném 
materiálu mohou být spole� n�  s prov�� enými modulárními 
systémy realizovány vyh�ívané plochy s vysokou hustotou 
výkonu a selektivní aplikací energie. Ovladatelnost výdeje tepla 
pomocí moderních digitálních regulátor�  teploty a tyristorových 
spínacích jednotek zajiš�uje optimální vyu�ití energie a pomáhá 
tak šet� it provozní náklady i �ivotní prost �edí. 

K dispozici je široký výb� r infrazá�i�� , jak pro instalaci od 
po� átku, tak pro modifikace nebo rozši�ování stroj�  a výrobních 
linek, který je mo�né p �izp� sobit pot�ebám daného procesu 
vyh�ívání nebo sušení. 

Tato technická bro�ura poskytuje informace o r � zných 
mo�nostech vyu�ití výrobk �  Elstein. Rádi vám poradíme p�i 
�ešení specifik vašeho procesu vyh�ívání. 
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Infrazá�i� e Elstein 14 

Standardní nabídka infrazá�i��  Elstein 
P�ehled výrobk�  na str. 3 

Infra� ervené sestavy Elstein 

Standardní nabídka sestav infrazá�i��  Elstein 
P�ehled výrobk�  na str. 3 

34 

P�íslušenství Elstein 

Standardní nabídka Elstein pro 
- regulátory teploty 
- elektrické a mechanické p�ipojení 
- sestavování výh�evných ploch 

40 

Další výrobky Elstein 44 

Infrazá�i� e – Sestavy infrazá�i��  - P�íslušenství: 
Zvláštní provedení, výrobky podle p�ání zákazníka nebo 
d�ív� jší výrobky, p�esto�e jsou k dispozici nové modely.  

Abecední seznam výrobk�  

Typ        str. Typ         str. Typ            str.  Typ          str.   Typ           
AK 
BSH 
BSI 
EBF 
EBF-R 
EBO 
FIS 
FSF 

41 
46 
38 
36 
46 
43 
44 
16 

FSL 
FSR 
HFS 
HLF 
HLF/S 
HLS 
HSR 
HTS 

28 
14 
44 
44 
44 
24 
22 
18 

IOT/75 
IOT/90 
IPO 
IPT 
IRS 
IRS/330 
IRS/K 
ISN 

32 
32 
45 
44 
26 
46 
45 
45 

ISS 
KSS/60 
LCR 
MBO 
MPO 
PST 
REF 
REO 

46 
45 
44 
43 
43 
41 
34 
43 

      str 
45 
30 
20 
46 
45 
41 
41 
41 

RFS 
SBM 
SHTS 
SHTS/100 
SSH 
TRD 1 
TSE 
URG Obr. 1: Spole� nost Elstein-Werk v Northeimu 
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P�ehled výrobk�  

Spole� nost Elstein-Werk je vývojá�em, dr�itelem patent �  a výrobcem keramických infrazá�i�� . V sortimentu naleznete infrazá�i� e, 
sestavy infrazá�i��  a p�íslušenství. Tento p�ehled výrobk�  p�edstavuje sou� asný stupe�  celosv� tového vývoje tohoto druhu 
elektrických vyh�ívacích prvk� . 

Strana Strana 
� ada FSR 
Prov�� ená kvalita 
245 x 60 mm 
122 x 60 mm 
 60 x 60 mm 

typ. a� 720 °C  
max. 64.0 kW/m² 
2-10 µm 

14-15 � ada SBM 

460 x 20 mm 
310 x 20 mm 

30-31 

typ. a� 550 °C  
max. 36.0 kW/m² 
3-10 µm 

Strana 

Ty� ové zá�i� e pro wellness kabinky 

Strana 
� ada FSF 

122 x 122 mm 
245 x 60 mm 
122 x 60 mm 
 60 x 60 mm 

16-17 

typ. a� 720 °C  
max. 64.0 kW/m² 
2-10 µm 
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Instalace nenáro� ná na prostor 
� ada IOT-75/90 
Snadné p�ipojení (E27) 
Ø 75 mm 
Ø 90 mm 

typ. a�  490 °C  
max. 25.0 kW/m² 
3-10 µm 

32-33 

Strana 
� ada HTS 
Šet� ící energii 
122 x 122 mm 
245 x 60 mm 
122 x 60 mm 
 60 x 60 mm 

typ. a� 860 °C  
max. 64.0 kW/m² 
2-10 µm 

18-19 � ada REF 

250 x 95 mm 
125 x 95 mm 

34-35 

typ. a� 860 °C  
max. 48.0 kW/m² 
2-10 µm 

Strana 

Infrazá�i�  s reflektorem 

Strana 
� ada SHTS 

122 x 122 mm 
245 x 60 mm 
122 x 60 mm 
 60 x 60 mm 

20-21 
Max. výkon, deskový zá�i�  

typ. a� 860 °C  
max. 76.8 kW/m² 
2-10 µm 

Strana 

� ada EBF 

100 x 250 mm 
do 
100 x 1250 mm 
a delší 

36-37 

typ. a� 860 °C  
max. 48.0 kW/m² 
2-10 µm 

Strana 

Sestava infrazá�i�� , nastavitelné rozm� ry 

� ada HSR 

122 x 122 mm 
245 x 60 mm 
122 x 60 mm 

22-23 

typ. a� 860 °C  
max. 64.0 kW/m² 
2-10 µm 

Strana 

Krátká doba zah�átí a ochlazení 
� ada BSI 38-39 
Sestava infrazá�i�� , stejnom� rné rozm� ry 
125 x 250 mm          typ. a� 860 °C  
do                             max. 64.0 kW/m² 
1000 x 1500 mm      2-10 µm 
a v� tší 

Strana 
� ada HLS 

245 x 32 mm 
122 x 32 mm 

24-25 

typ. a� 1000 °C  
max. 87.0 kW/m² 
2-10 µm 

Strana 

Max. výkon, ty� ový zá�i�  
P�íslušenství 

Regulátor 
Tyristory 
Dr�ák pojistek  
Pojistky 

40-41 
Regulátory a p�ipojení infrazá�i��  

Kabely 
Svorky 

Strana 
� ada IRS 
Ty� ový zá�i�  
245 x 22 mm 
122 x 22 mm 

typ. a� 650 °C  
max. 72.0 kW/m² 
2-10 µm 

26-27 Kovové p�íslušenství 

Plášt�  
Plechy 
Profily 

42-43 
Pro sestavení výh�evných ploch 

Upevn� ní zá�i� e 

Strana Strana 
� ada FSL 

326 x 37 mm 
163 x 37 mm 

28-29 

typ. a� 550 °C  
max. 45.0 kW/m² 
2-10 µm 

Prostorov�  nenáro� ný / montá� na lanko  
Další výrobky 
P�izp� sobivost / r� znorodost 
Speciální návrhy 
p�izp� sobené  
zákazník� m. 

Další sestavy 
infrazá�i��  a 
p� íslušenství 

44-46 
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Elementární fyzika 

Infra� ervené zá�ení je pojem pou�ívaný k popisu vyza �ování a 
ší�ení elektromagnetických vln v rozsahu vlnových délek 
v� tších ne� u viditelného sv � tla, od 0,7 µm do asi 80 µm. Toto 
vyza�ování a ší�ení elektromagnetických vln je spojeno se 
specifickým a sm� rovým p�enosem energie. K p�enášení 
energie není zapot�ebí p�enosné médium, tak�e m � �e probíhat 
i ve vakuu. 

Infrazá�i� e (infra� ervená topná t� lesa) se klasifikují podle 
maximální vlnové délky spektrálního zá�ivého toku na 
krátkovlnné, st�edovlnné a dlouhovlnné infrazá�i� e. 
U krátkovlnných infrazá�i��  je maximum vlnové délky menší 
ne� 1,5 µm. Dlouhovlnné infrazá �i� e jsou takové, jejich� 
maximum je v� tší ne� 3 µm. St �edovlnné infrazá�i� e se 
pohybují mezi t� mito dv� ma hodnotami. Obrázek 3 zobrazuje 
spektrální ší�ení energie n� kolika topných t� les t� chto t�íd. 
Obecn�  lze �íci, �e � ím vyšší je teplota infrazá�i� e, tím kratší je 
vlnová délka zá�ení. 

Vyza�ovaný výkon závisí na teplot�  infrazá�i� e a na jeho 
povrchu. Obrázek 4 zobrazuje spektrální ší�ení energie 
infrazá�i��  SHTS a HTS firmy Elstein p�i r� zných teplotách 
povrchu. Jak je vid� t, p�i stejných teplotách vyza�uje � erný 
SHTS podstatn�  více ne� bílý HTS. Pozitivní vliv � erné glazury 
je nicmén�  patrný a� p �i teplotách vyšších ne� 800°C. Obrázek 
4 také ukazuje, �e díky zá �ivým vlastnostem bílé glazury je 
spektrální zá�ivý tok HTS infrazá�i��  prakticky nezávislý na 
teplot� . 

Všechny materiály mají odlišné hodnoty zá�ení, jeliko� � áste� n�  
zá�ení odrá�ejí, nebo jako v p �ípad�  skla jimi zá�ení prochází. 
Obrázek 5 nap�. ukazuje r� zné absorp� ní schopnosti sv� tlého 
hliníku a keramiky. Hliník absorbuje kolem 15 %, zbytek se 
odrá�í. Na druhé stran �  keramika absorbuje kolem 90 % 
zá�ení. Jeliko� jsou absorpce a vyza �ování v ka�dém t � lese 
zalo�eny na stejných fyzikálních p �í� inách, je z�ejmé, �e 
keramika je ideální jako materiál pro infrazá�i� e. 

Energie vyza�ovaná t� lesem zhruba závisí na � tvrté mocnin�  
absolutní teploty (viz také obrázek 4). Z tohoto d� vodu probíhá 
provoz infrazá�i��  p� i teplotách od 300°C, aby se dosáhlo dobré 
ú� innosti. V praxi je nutné brát na v� domí, �e zah �átý materiál 
rovn� � vyza �uje infra� ervené zá�ení. Daný materiál je tedy 
zah�íván jen rozdílem mezi p�íslušnými zá�ivými výkony. 

Rozsah 

Mikrovlnné zá�ení 

Infra� ervené zá�ení 

Sv� tlo 

UV zá�ení 

Obr. 2: Rozsah vlnových délek 
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Obr. 3: Spektrální zá�ivý výkon 
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Obr. 4: Spektrální zá�ivý výkon infrazá�i��  Elstein 
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Obr. 5: Absorpce r� zných materiál�  
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Elementární fyzika 
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Obr. 6: Spektrální absorpce r� zných materiál�  

Polystyrén 
0.04 mm 

Plexisklo 
0,02 mm 

PVC, tvrdé 
0,02 mm 

Papír 

Hliník 

Dla�dice  

Voda 

Krom�  n� kolika nepatrných rozdíl�  jsou absorp� ní spektra 
mnohých materiál�  u st�edovlnných a dlouhovlnných 
infra� ervených rozsah�  velmi podobná (obr. 6). Zatímco oxidy 
kov�  a minerální materiály absorbují trvale dob�e asi od 3 µm, 
plasty s malou tlouš�kou vykazují charakteristická absorp� ní 
pásma. V rozsahu t� chto vlnových délek je absorpce energie 
obzvlášt�  p�íznivá. Zá�ení v jiných rozsazích vlnových délek je 
odrá�eno nebo p �enášeno. To je z�ejmé p�i zah�ívání tenkých 
plastových fólií, u kterých lze dosáhnout zna� n�  lepších 
absorp� ních vlastností po p�idání malého mno�ství barviva. 
V praxi bylo prokázáno, �e infrazá �i� e firmy Elstein jsou pro tuto 
aplikaci velice vhodné. 

Infrazá�i� e Elstein vyza�ují v širokém rozsahu vlnových délek. 
Není proto nutné vzájemn�  p�izp� sobovat maximum absorpce 
zah�ívaného materiálu a emisní maximum infrazá�i� e. Není 
d� le�ité, je-li energie materiálem absorbována p �i 3 µm nebo 
6 µm. D� le�ité je, aby zah �ívaný materiál m� l dobré absorp� ní 
vlastnosti a byl dodáván pot�ebný topný výkon. 

Na druhou stranu, pokud jsou zah�ívány sv� tlé nebo lešt� né 
kovy, je absorpce sotva patrná. Infra� ervené zá�ení se v první 
�ad�  odrá�í. Odrazivost je dána elektrickou vodivostí a  
povrchovými vlastnostmi kovu. Drobné zm� ny ve vlastnostech 
povrchu, jako nap�. v� tší hrubost, oxidové vrstvy (viz také 
obrázek 6), nebo vrstva nát� ru v t� chto p�ípadech také 
umo� � ují zah�ívání infra� erveným zá�ením. 

Velice významné je pou�ití infrazá �i��  pro sušení materiál� . Jak 
ukazuje obrázek 6, voda má rozsáhlé absorp� ní spektrum ve 
st�edovlnném a dlouhovlnném rozsahu. Díky tomu mohou být 
také úkony vy�adující schnutí a vypa �ování velice výhodn�  
provedeny infrazá�i� i firmy Elstein. 

Infrazá�i� e Elstein dokonale spl� ují r� znorodé po�adavky 
vzniklé situacemi v praxi, a to nejen s ohledem k vysoké 
emisivit�  topných t� les, ale také k rozsahu optimálních vlnových 
délek pro zajišt� ní zah�ívání odpovídajícího danému materiálu. 

V tabulkách s hodnotami i na samotných topných t� lesech jsou 
uvedeny mezní teploty, které je pot�eba dodr�ovat. Tyto mezní 
teploty by nem� ly být p�ekra� ovány, nebo�  m� �e dojít 
k poškození keramiky. 

A 
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o 
r 
p 
c 
e 
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P�íklady pou�ití  

P�íklady pou�ití infrazá �i��  Elstein: 

- Zah�ívání um� lohmotných fólií za tepla 
- Výroba smrš�ovacích fólií  
- Potahování tkanin nánosy z PVC 
- Zah�ívání sklolaminátových díl�  b� hem výroby 
- Termofixace nylonových a perlonových vláken 
- Aktivování lepidel a horkých t� snicích povlak�  
- Sušení plastových emulzí 
- Zah�ívání laminátových materiál�  p�ed perforováním 
- Sušení surových a potišt� ných papír� , kartón�  a tapet 
- Sušení k� �í, usní a k � �í st �íkaných barvou 
- Rychlé schnutí pogumovaných papír�  
- Sušení a vypalování smaltovaných plechových díl�  
- Vypalování práškových nános�  
- Sušení glazur keramických dla�dic  
- Temperování skla 
- Sušení umytého skla 
- Pájení desek s plošnými spoji 
- P�edeh�ívání svarových spoj�  u potrubních konstrukcí 
- Vypalování na zvukov�  izola� ních podlo�kách  
- Sušení �áruvzdorných impregnací pro osv � tlení a 

dekorativní papíry 
- Zah�ívání klimatických komor 
- Sušení praných, barvených a upravovaných tkanin 
- Vypalování zkapaln� ných povlak�  lo�ných ploch 
- Sušení lepeného d�eva nebo nábytku 
- Zah�ívání papírové drt�  p�ed lisováním 
- P�edeh�ívání plastového potrubí p�ed spojováním 
- Tvrzení epoxidové prysky�ice 
- Temperování vst� ikovaných odlitk�  
- Sušení nezpracovaného tabáku 
- Zah�ívání dra�é  
- Pe� ení a karamelizace sušenek 
- Zah�ívání cukrových a � okoládových polev 
- Udr�ování teploty va �ených pokrm�  
- Zah�ívání tavených sýr�  
- Udr�ování venkovních rozvodných sk �íní v suchu 
- Urychlování chemických proces�  
- Terapeutické léka�ské oza�ování 
- Infra� ervené vyh�ívané kabinky (wellness kabinky) 

Tento seznam by mohl pokra� ovat donekone� na. To je 
dáno tím, �e tém ��  veškeré procesy aplikací, výroby, 
manipulace a rafinace vy�adují sušení nebo zah �ívání. To 
vše m� �e být s výbornými výsledky provedeno pomocí 
infrazá�i��  firmy Elstein. 

Obr. 7: Linka pro tepelné tvarování lodních trup�  

Obr. 8: 3-D zah�ívací panel pro laminování dve�ních obklad�  

Obr9: Suši�  barvy elektrických motor�  

Strana 6 



Pokyny pro projektování 

P�i projektování infra� erveného topného systému ur� ují 
výkon a dobu u�ití zejména vlastnosti materiálu, kt erý bude 
zah�íván. Nejjednodušší a nejspolehliv� jší zp� sob, jak ur� it 
pot�ebné údaje je, provést zkoušku. Bude nám pot� šením 
poradit vám p�i projektování a na vaše p�ání rádi provedeme 
i pot�ebnou zkoušku. 

Výb� r infrazá�i� e závisí p�edevším na geometrických 
okolnostech procesu vyh�ívání. � ada HTS je pro výb� r 
infrazá�i� e nejlepší volbou. Integrovaná tepelná izolace, 
rychlý výh�evný výkon a mo�nost nastavovat výkon pomocí 
integrovaných termo� lánk�  nabízí u�ivatel � m optimální 
mo�nosti. Pokud jsou zapot �ebí krátké � asy nebo vysoké 
teploty materiál� , mohou být pou�ity infrazá �i� e �ad HSR 
a HLS. Pokud je po�adována malá celková výška, je mo� no 
pou�ít infrazá �i� e FSF. 

Pro systémy lze volit mezi typy BSI, EBF a REF. Systém 
EBF je vhodný zejména pro �ešení linkových vyh�ívacích 
proces�  a pro vybudování infra� ervených vyh�ívacích ploch 
s prom� nnou symetrií (viz obrázek 10). Systém BSI je 
vhodný pro vybudování pravidelných nebo rozsáhlých 
infra� ervených výh�evných ploch. Všechny systémy lze 
pou�ívat jak s jednostranným, tak oboustranným 
uspo�ádáním. Pokud se dv�  výh�evné plochy oza�ují 
navzájem, musí být z bezpe� nostních d� vod�  v� nována 
zvláštní pozornost tomu, aby teplota odpovídala maximální 
p�ípustné teplot�  infrazá�i� e. 

Za provozu m� �e teplota kryt �  systém�  EBF a BSI 
dosahovat a� kolem 250°C. U�ivatel tedy musí projek tovat 
návrh za�ízení tak, aby p�edešel kontaktu s horkými 
kovovými � ástmi. Infrazá�i� e Elstein nezp� sobují osln� ní, 
nicmén�  doporu� ujeme zaclon� ní topných ploch lešt� ným 
hliníkem nebo plechem z nerezav� jící oceli. To zabrání 
necht� nému zah�ívání díl�  mimo vlastní pec a zlepší 
energetické vyu�ití. Z d � vodu stability nesmí mít systémy 
EBF a BSI �ádnou p �ídavnou tepelnou izolaci. 

P�i navrhování pr� myslových pecí se musí v� novat zvýšená 
pozornost tomu, aby všechny sou� ásti mohly tepeln�  
expandovat. Velké a tuhé konstrukce jsou tedy nevhodné. 
V tomto p�ípad�  je také d� le�itý materiál elektrického 
vedení. M� d� né kabely se mohou pou�ít jen 
u samostatných topných t� les s nízkým výkonem. B� �n �  
doporu� ované jsou niklové kabely s teplovzdornou izolací 
nebo lištové p�ívody.  

EBF 

Válec 

Obr. 10: Válcové zah�ívání pomocí systému EBF 

EBF 

Kovová deska 

Odrá�ecí  
panely 

Obr. 11: Radia� ní tunel s n� kolika systémy EBF 

BSI 

Souvislý materiál 

Obr. 12: Zah�ívání souvislého materiálu pomocí dvou BSI 
systém�  

P�ipojovací bod svorky 

Svorka 

Univerzální 
napájecí lišta 

Zá�i�  

Obr. 13: Lištový p�ívod 
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Ší�ení zá�ení 
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Obr. 14: Prostorové ší�ení zá�ení 

Infrazá�i� e Elstein vyrábíme v nejr� zn� jších druzích r� zných 
velikostí a tvar� . K dispozici jsou kulaté, dlouhé, � tvercové, 
obdélníkové zá�i� e a dokonce i zá�i� e ve tvaru polokoule. 
Prostorové rozd� lení vyza�ované energie, která sálá do všech 
sm� r� , závisí na vn� jším tvaru. Obrázek 14 zobrazuje 
rozd� lení zá�ení pro dv�  vzdálenosti infrazá�i��  Elstein 
HTS/1, HTS/2 a HTS/4. Podobné jsou i výsledky ší�ení u 
ostatních model� . Intenzita je závislá na p�íslušné teplot�  
povrchu. Všimn� te si, prosím, �e zahnutý tvar FSR nemá 
�ádný vliv na zá �ení. 

Ve výrobních linkách s velkým po� tem infrazá�i��  se zá�ení 
infrazá�i��  p�ekrývá. Kdy� je nap �íklad n� kolik infrazá�i��  se 
stejným výkonem nainstalováno ve stroji vedle sebe, dojde 
k nár� stu energie uprost�ed materiálu, který má být zah�íván, 
co� je v � tšinou ne�ádoucí (obrázek 15). Pro rovnom � rnou 
hustotu výkonu p� sobící na zah�ívaný materiál musí být krajní 
infrazá�i� e nastaveny na vyšší výkon nebo teplotu ne� 
infrazá�i�  ve st�edu (obrázek 16). 

Malá velikost infrazá�i��  Elstein umo� � uje u�ivateli realizaci 
mnoha r� zných zp� sob�  rozd� lení zá�ení na zah�ívaný 
materiál. Jeliko� je vyza �ovaná energie vyskytující se 
v jednom bod�  sou� tem energií ze všech infrazá�i�� , je n� kdy 
obtí�né oza �ovat úzké plochy obzvlášt�  intenzivním nebo 
naopak slabým zá�ením. V t� chto p�ípadech lze dosáhnout 
zna� ného zlepšení pou�itím lesklých kovových odrazových  
plech�  nebo clon. Obrázek 17 zobrazuje návrhy mo�ných 
úprav. 

Jednou z velice � asto kladených otázek je, zda je zapot�ebí 
p�ídavná tepelná izolace na zadní stran�  infrazá�i�� . Tato 
tepelná izolace m� �e být prosp � šná pouze v p�ípad� , �e 
po�adavky na rovnom � rnost rozd� lení zá�ení na zah�ívaný 
materiál nejsou vysoké. Tepelná izolace zp� sobuje zah�ívání 
vnit�ních infrazá�i��  vn� jšími infrazá�i� i topné plochy. 
V nejhorším p�ípad�  se m� �e stát, �e vnit �ní infrazá�i� e budou 
p�ebyte� né. Proto v� tšina zá�ivých ploch není izolována. 
Mimo to moderní infrazá�i� e HTS, SHTS a HSR ji� mají 
tepelnou izolaci integrovanou, co� obvykle nevy�adu je další 
p�ídavnou izolaci. 

T Zá�i�  

konst. 

P zá�i�  

P zah�ívaný 
 materiál  

Obr. 15: Výkon na zah�ívaném materiálu  
             s konstantním výkonem zá�i��  

T Zá�i�  

P 
zá�i�  

P zah�ívaný 
materiál 

Obr. 16: Výkon na zah�ívaném materiálu  
              s p�izp� sobeným výkonem zá� i��  

T Zá�i�  

P zá�i�  

clona Reflektor 
P zah�ívaný 
 materiál 

Obr 17: Nastavení výkonu pomocí clon a reflektor�  
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Obr. 18: Zah�ívací a chladící výkon 
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HTS 
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Infrazá�i� e Elstein se liší svojí mechanickou konstrukcí. Nap�. 
infrazá�i� e �ady HTS mají integrovány tepeln�  izola� ní 
materiály, tak�e v porovnání s infrazá �i� i �ady FSR dosahují 
zna� n�  kratší doby zah�ívání a chlazení (obr. 18). U infrazá�i��  
�ady HSR jsme zvýšili � asovou výkonnost na trojnásobek. 

V této souvislosti berte prosím na v� domí, �e zah �ívání a 
ochlazování infrazá�i� e se dá snáze posoudit pomocí tepelné 
citlivosti k� �e ne�li pohledem. Nap �. p�i zhasnutí halogenového 
reflektoru se sv� tlo vypne okam�it � , ale sklen� ná trubice ješt�  
n� kolik minut do okolí rozptyluje uchované teplo ve form�  
infra� erveného zá�ení. 

Infra� ervené zá�ení je odrá�eno, p �enášeno a absorbováno. 
Tyto t� i jevy se vyskytují v r� zných pom� rech v závislosti na 
pou�itém zdroji infra � erveného zá�ení a na vlastnostech 
zah�ívaného materiálu. Po�adovaným jevem, který zp � sobuje 
zah�ívání materiálu, je absorpce, tak�e by tato slo�ka zá�ení 
m� la být co mo�ná nejv � tší. Vysoký podíl odrá�ení a p �enášení 
sni�uje výkonnost infrazá �i� e. Obrázek 20 zobrazuje p�íklad t�í 
r� zných zdroj�  zá�ení zah�ívajících pr� hlednou fólii: 
dlouhovlnné infra� ervené zá�ení keramického infrazá�i� e má 
nejvyšší ú� innost. 

Ú� innost infrazá�i��  Elstein m� �e v oza �ovaných místech 
dosáhnout hodnot a� p �es 80%. Obrázek 21 ukazuje typické 
k�ivky r� zných panelových infrazá�i�� . Je vid� t, �e infrazá �i� e 
HTS a FSR dosahují velmi dobrých výkonnostních hodnot i p� i 
ni�ším výkonu infrazá �i� e. Infrazá�i� e HTS jsou jednozna� n�  
lepší ne� FSR díky interní tepelné izolaci. Nejvyšší  ú� innosti 
dosahují infrazá�i� e HSR, jeliko� díky jejich speciální úprav �  
p�enášejí dodávanou energii tém��  bez jakýchkoliv ztrát jako 
infra� ervené zá�ení na zah�ívaný materiál. 

P�i pou�ívání infrazá �i��  Elstein je zapot�ebí zaznamenat 
a dodr�ovat mezní teploty uvedené na ka�dém topném t� lese. 
Pokud jsou teploty p�ekro� eny, m� �e dojít k poškození 
keramiky a výh�evného vodi� e. Stejn�  tak je zapot�ebí dbát na 
to, aby p�i jeho instalaci bylo topné t� leso chrán� no proti pádu, 
náraz� m nebo vlhkosti p�i vychladnutí. Díky fixní instalaci 
výh�evné cívky mohou být infrazá�i� e v provozu v jakékoliv 
poloze. 
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Obr. 19: Výkon v regulovaném provozu 
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Obr. 20: Absorpce pr� hledných fólií 
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Obr. 21: Ú� innost v závislosti na výkonu 
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Nastavení výkonu 

Infrazá�i� e Elstein jsou k dispozici s r� znými úrovn� mi 
výkonu. Nap�. infrazá�i� e HTS mají úrovn�  výkonu pohybující 
se od 250 W po 1000 W. V praxi jsou nicmén�  v� tšinou 
po�adovány jiné výkony. Existují t � i zp� soby p�izp� sobení 
zá�ivého výkonu po�adavk � m zah�ívaného materiálu. 
Nejjednodušším zp� sobem je zm� na vzdálenosti mezi 
infrazá�i� em a zah�ívaným materiálem. To je doporu� eno 
pouze v p�ípad� , �e se jedná o samostatné topné t � leso. 
Druhým zp� sobem je regulace výkonu, nap�. pomocí 
stmíva�� , které se pou�ívají u osv � tlení. 

T�etím a nejlepším zp� sobem je p�izp� sobení výkonu regulací 
teploty pomocí infrazá�i��  s integrovaným termo� lánkem. 
U infrazá�i��  Elstein s termo� lánkem je termo� lánek umíst� n 
mezi vyza�ujícím povrchem a výh�evnou cívkou (obr. 22). 

Signál termo� lánku je dál veden speciálním vedením nap�. na 
vstup digitálního regulátoru teploty Elstein TRD 1. Tento 
regulátor teploty zapíná nebo vypíná jednotlivé infrazá�i� e 
nebo celé skupiny infrazá�i��  pomocí jedné nebo n� kolika 
tyristorových p�epínacích jednotek Elstein TSE. 
V infrazá�i� ích se tak nastaví pr� m� rný výkon závisející na 
dob� , po kterou jsou infrazá�i� e zapnuty. P�ed tyristorovými 
spínacími jednotkami je zapojena velmi rychlá pojistka URG, 
která jednotky chrání p�ed zkratem. 

Tato metoda umo� � uje vyhov� t po�adavk � m na p�edepsanou 
teplotu zah�átí s p�esností jednoho stupn�  a umo� � uje tak 
i reprodukci výrobních podmínek. Metodu je také mo� né 
upravit tak, �e se m �� í teplota zah�ívaného materiálu. To však 
vy�aduje p �esné zaznamenávání t� chto teplot. Ve v� tšin�  
p�ípad�  posta� í regulace teploty infrazá�i� e. 

S pou�itím n � kolika regulátor�  je mo�né vytvo �it na 
vyh�ívaných plochách zóny, nap�. tak, aby n� která místa 
produktu byla zah�ívána siln� ji nebo slab� ji. U velkých 
vyh�ívaných ploch se � asto pou�ívají prstencové vyh �ívací 
zóny, aby byl zah�ívaný materiál rovnom� rn�  zah�íván od 
okrajové � ásti a� po st �ed (obr. 24). 

Místo regulátoru je také mo�né pou�ít speciální 
programovatelné ovládání. Zde je ovšem nutné poznamenat, 
�e vstupy termo � lánk�  musí být plovoucí 

Tepelná izolace 
Termo� lánek 

Vyh�ívací cívka 

Obr. 22: Ulo�ení termo � lánku 

Regulátor teploty 
Pojistka 

� ídicí  
kabel 

Termokabel 

Tyristorová spínací 
jednotka 

Sí�ové nap� tí 

Zá�i�  s termo� lánkem Zá�i�  Zá�i�  

Obr. 23: Blokové schéma obvodu regulátoru teploty 

Obr. 24: Vyh�ívaná plocha se t�emi 3 vyh�ívanými zónami 
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Obecné informace 

Mnohé infrazá�i� e Elstein mají standardní zásuvku, pomocí 
ní� mohou být snadno p �ipojeny k desce reflektoru (obr. 25). 

P�ívody infrazá�i��  mají definované standardní délky, ale je 
mo�né vyrobit i infrazá �i� e s delšími p�ívody. Délku je 
mo�né si vybrat podle p �ání, nesmí ale p�esáhnout 400 mm, 
proto�e v takovém p �ípad�  ji� nem � �eme zaru � it 
bezpe� nost elektrického za�ízení. U délek p�esahujících 400 
mm u�ivatel p �ichází o záruku výrobce. 

P�i plánování linek nebo systém�  infrazá�i��  je zapot�ebí 
brát v úvahu jejich teplotní rozpínavost a vymezit jim 
dostate� ný prostor. Obecn�  by mezi dv� ma sousedícími 
infrazá�i� i m� la být vzdálenost 3 mm. Instalované rozm� ry, 
které je nutné dodr�ovat, jsou uvedeny v informa � ních 
tabulkách infrazá�i��  Elstein. 

�ivotnost infrazá �i��  závisí na podmínkách pou�ívání a 
teplotách, p�i jakých je infrazá�i�  v provozu. Následující 
tabulka obsahuje detaily o �ivotnosti infrazá �i��  Elstein (230 
V) p�i normálních provozních podmínkách: 

p�i 400 °C  
p�i 700 °C  
p�i 900 °C  
p�i 1100 °C  

p�ibli�n � . 20.000 hodin 
p�ibli�n �  10.000 hodin 
p�ibli�n �  8.000 hodin 
p�ibli�n �  2.000 hodin 

(nap�. FSR 250 W) 
(nap�. FSR 1000 W) 
(nap�. HTS 1000 W) 
(nap�. HLS  750 W) 

Obr. 25: Upevn� ní infrazá�i��  Elstein s paticí na odraznou kovovou desku 

Obr. 26: Válcové zah�ívání 

Nevhodné podmínky nebo nesprávné pou�ití infrazá �i� e 
m� �e sní�it jeho �ivotnost. Podrobné informace nalezn ete 
v bezpe� nostních pokynech tohoto dokumentu. Negativní 
faktory ovliv� ující �ivotnost jsou nap �. chemické zne� išt� ní 
(chlórem, fluórem, kyselinou fluorovodíkovou, hydroxidem 
sodným, dusíkem nebo peroxidem), nadm� rné mechanické 
zát� �e � i nap� tí, p�eh�átí nebo p�ep� tí (nap�� ové špi� ky). 

Infrazá�i� e Elstein jsou standardn�  navr�ena na 230 V. 
Nicmén�  v n� kterých p�ípadech zákazníci vy�adují nebo 
pot�ebují jiné provozní nap� tí. V� tšinu infrazá�i��  Elstein 
m� �eme dodat i v provedeních pro jiná nap � tí. Provozní 
nap� tí vyšší ne� 270 V však vy�aduje ten � í výh�evné 
vodi� e, ne� je obvyklé. Následkem je pak kratší trvanliv ost 
za stejných provozních podmínek. 

Krom�  atmosférických podmínek jsou infrazá�i� e Elstein 
pou�ívány i ve vakuu. Nejsou nicmén �  k dispozici ve verzích 
pro prost�edí s nebezpe� ím exploze. Je však mo�né nalézt 
�ešení, která pou�ití infrazá �i��  Elstein umo� � ují. Pokud máte 
odpovídající výh�evné procesy, rádi vám poskytneme 
konzultaci. 

Obr. 27: Zah�ívací plocha pro zah�ívání dna láhví 
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Bezpe� nostní instrukce 

Nesprávné pou�ití elektricky n apájených infrazá�i��  m� �e 
mít za nevhodných podmínek za následek po�ár � i úraz 
elektrickým proudem. To dále m� �e zp � sobit zran� ní osob 
a/nebo poškození nebo dokonce zni� ení stroj� . Z tohoto 
d� vodu musí konstruktér a u�ivatel systému zkontrolov at, 
zda jsou infrazá�i� e pro dané pou�ití vhodné. P �i výb� ru, 
instalování a pou�ívání infrazá �i� e musí být hledisko 
bezpe� nosti v�dy bráno na v � domí. Naši techni� tí poradci 
vám rádi zodpov� dí veškeré dotazy týkající se této 
problematiky. 

Ka�dý náš výrobek dodáváme spole � n�  s p�íslušnými 
provozními a instala� ními pokyny. Ty je zapot�ebí si p�e� íst 
a porozum� t jim p�ed tím, ne� daný výrobek uvedete do 
provozu. V p�ípad� , �e poškození vzniklo nedodr�ováním 
pokyn� , odpadá mo�nost uplatn � ní záruky i naše 
odpov� dnost za zp� sobené škody. Instalaci, elektrické 
zapojení a uvedení v provozu musí provád� t pat� i� n�  
kvalifikovaný pracovník. Je také zapot�ebí brát v úvahu 
národní bezpe� nostní po�adavky dané zem � , ve které je 
výrobek pou�íván. Mezi n �  mimo jiné pat�í normy IEC, EN 
(evropské normy), VDE (n� mecké normy), UL 
(Underwriters Laboratories – organizace testující výrobky), 
a NEC (národní ekonomická rada). 

P� i pou�ití našich výrobk �  (infrazá � i��  a p� íslušenství)  
je zapot � ebí brát v  úvahu následující body : 
Instalace/montá� infrazá �i��  

1) Výrobek instalujte, teprve a� si p �e� tete instala� ní 
pokyny a porozumíte jim 

2) Vým� nu infrazá�i��  a jejich p�íslušenství provád� jte, 
pouze pokud jste odpojili všechny póly elektrického 
napájení. 

3 Infrazá�i� e instalujte v bezpe� né vzdálenosti od
materiál�  nebo �ivých organizm � , u kterých by mohlo 
dojít k po�áru nebo jinému poškození  

4) Infrazá�i� e se šroubovací paticí E27 je mo�né pou�ívat 
pouze v porcelánových zásuvkách nebo v kovových 
zásuvkách s porcelánovou vlo�kou  

Provoz infrazá�i��  

5) Infrazá�i� e je nutno provozovat tak, aby se jich 
obsluhující personál nebo u�ivatel nemohl dotknout.  
V p�ípad�  pot�eby p�ipojte k výrobku upozorn� ní v jazyce 
u�ivatele nebo personálu.  

6) Infrazá�i� e se mohou pou�ívat jen do maximální povolené 
teploty, která je na infrazá�i� ích vyzna� ená 

7) Doporu� ujeme provozovat infrazá�i� e s regulací teploty 

(termostatem) a p�edejít tak nep�ípustn�  vysokým teplotám 
(viz str. 10 „Nastavení výkonu“). Infrazá�i� e s výkonem od 
600 W by se m� ly v�dy instalovat s regulovaným 
provozem. Infrazá�i� e typu HLS se v�dy musí pou�ívat 
s regulací teploty. 

8) Pou�ití regulace výkonu je mo�né, ale z bezpe� nostních 
d� vod�  doporu� ujeme spíše regulaci teploty s pou�itím 
infrazá�i��  s termo� lánkem. 

9) Je nutné brát v úvahu, �e p �i zah�átí materiál�
obsahujících rozpoušt� dla (barvy, lepidla atd.), uvol� ují tyto 
materiály výpary z rozpoušt� del. Výpary mohou vytvo�it 
sm� s plyn�  a vzduchu, která je ho�lavá. To se týká také 
vysoké hladiny prachu ve vzduchu. Proto je zapot�ebí brát 
v úvahu nap�. P�edpisy pro ochranu proti výbuchu (� lánek 
501 Národního elektrického kódu NEC v USA). 

10) I po vypnutí z� stávají infrazá�i� e roz�havené zbytkovým 
teplem. Pokud se infrazá�i��  v tomto stavu dotknete, m� �e 
dojít k popálení. Citlivé materiály nebo p�edm� ty se mohou 
teplem zni� it. 

Manipulace s keramickými infrazá�i� i 
11) Infrazá�i� e je zapot�ebí chránit proti náraz� m, úder� m 
a vlhkosti 

12) Pokud p�ijde infrazá�i�  do kontaktu s vodou, nap�. p�i 
� išt� ní systému, je nutné jej okam�it �  usušit krátkým 
zah�átím. 
13) Poškozené infrazá�i� e je zapot�ebí okam�it �  nahradit 
novými. 

Poznámky týkající se vybavení a sestavení systému 
14) Elektrické a strojové vybavení pot�ebné 
k sestavení systému infrazá�i��  musí být schopné 
odolat tepelné, elektrické a mechanické zát� �i.  

15) Vhodné je v�dy nainstalovat za �ízení, které infrazá�i�  
vypne, nap�. v p�ípad�  poruchy v systému. Takové 
vybavení je absolutn�  nezbytné v p�ípad� , �e se 
infrazá�i�  pou�ívá k zah �ívání citlivých nebo snadno 
vzn� tlivých materiál�  nebo �ivých organizm � . 
Rozhodnutí a zodpov� dnost za instalaci takového 
za�ízení nese konstruktér systému. 

16) Konstruktér systému si musí být v� dom p�íslušných 
norem a p�edpis�  týkajících se instalace a provozu 
infrazá�i��  (v závislosti na zp� sobu jejich pou�ití) a musí 
se jimi �ídit. 
 
. To se týká zejména vybavení a systém� , které se 
pou�ívají k zah�ívání osob � i zví�at (nap�. terapeutické a 
léka�ské vybavení nebo vybavení pro wellness). Za 
soulad s p�edpisy odpovídá výrobce kompletního 
vybavení/za�ízení. 
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Shrnutí 

Infrazá�i� e Elstein se ji� po desítky let osv � d� ují jako topné 
prvky �ešící procesy vyh�ívání. Jsou k dispozici v r� zných 
provedeních, modelech i úrovních výkonu a umo� � ují tak 
u�ivatel � m optimální p�izp� sobení výh�evným proces� m. 

Infrazá�i� e Elstein a jejich sestavy mají následující výhody: 

1. vysokou kapacitu vyza�ování 
2. odolnost 
3. dlouhou �ivotnost 
4. snadné ovládání s p�esností jednoho stupn�  
5. vysokou povrchovou hustotu výkonu dosahující a� 
87 kW/m² 
6. normalizované rozm� ry a výkon 
7. modulární konstrukci 
8. neodlupující se povrch 
 Obr. 28: Vyh�ívací hlava pro zah�ívání laminátových trubek 
Tyto výhody ji� po desetiletí pomáhají zaru � ovat spokojenost 
zákazník� , co� platí i pro budoucnost.  

Tato bro�ura p �edstavuje hlavní � ást našich odborných znalostí 
a zkušeností, nem� la by ale slou�it jako náhrada za radu 
odborníka. Neváhejte nás kontaktovat, pokud k vy�ešení 
proces�  vyh�ívání pot�ebujete další informace. 

Na následujících stránkách naleznete bli�ší informa ce a 
technické údaje našich výrobk�  

Obr. 29: Za�ízení pro terapii nah�íváním 

Obr. 30: Pájecí hlava pro opravy desek plošných spoj�  se sou� ástkami SMD 
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Keramické deskové infrazá�i� e FSR 

ELSTEIN FSR 1000 
230V 1000W 750 °C max. 

Deskové infrazá�i� e Elstein FSR jsou keramické infrazá�i� e 
ur� ené pro provoz nad 720 ºC. Lze nainstalovat povrchovou 
hustotu výkonu a� 64 kW/m2.  

Infrazá�i� e �ady FSR se vyráb� jí procesem plného odlévání 
a jejich charakteristickým rysem je konkávní konstrukce. Díky 
tomu mezi infrazá�i� em a montá�ní deskou vzniká prostor, který 
zp� sobuje sní�ení mno�ství tepla pohlcovaného vedením  

Deskové infrazá�i� e FSR jsou všestrann�  vyu�itelné a jsou 
vhodné k sestavování vyh�ívacích ploch libovolných tvar� . Jsou 
k dispozici ve t�ech provedeních a pokrývají rozsah výkonu od 
60 W po 1000 W. 

S deskovými infrazá�i� i FSR ur� uje spole� nost Elstein-Werk 
normy pro vzhled, typ, výkon a kvalitu keramických infrazá�i��  
celosv� tov�  uznávané od roku 1952. 

ELSTEIN FSR/2 500 
230V 500W 750 °C max. 

ELSTEIN FSR/4 250 

230V 250W 750 °C max. 

Made in 
Germany VDE 

606 

Obr. 31: � ada Elstein FSR  
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Obr. 32: Montá�ní rozm � ry a rozm� ry infrazá�i��  ( ) v milimetrech 
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Obr. 33:  Teploty zá�i��  
         Zah�ívání: � ervená k�ivka 
         Chladnutí: modrá k�ivka 

Obr. 34: Zá�ivý výkon 
         Zah�ívání: � ervená k�ivka 
         Chladnutí: modrá k�ivka 

Typ, váha, výkon FSR 

FSR/2 

FSR/4 

220 g 
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W 

W 

W 

kW/m² 

°C  

°C  

µm 

Povrchová hustota výkonu 

Typická provozní teplota 

Maximální p�ípustná teplota 

Rozsah vlnové délky 

Standardní design 

Provozní nap� tí 230 V 
Pln�  litý keramický odlitek 
P�ívody 85 mm 
Standardní adaptér Elstein 
Montá�ní sada  

Termo� lánkové zá�i� e 

Ozna� ení T-FSR, T-FSR/2, 
T-FSR/4 
Integrovaný termo� lánek 
Typ K (NiCr-Ni) 
TC p�ívody 100 mm 

Varianty 

Speciální výkon 
Speciální nap� tí 
Prodlou�ené p �ívody 
P�ívody s kruhovými svorkami 

Výkon je mo�né regulovat pou�itím infrazá �i��  s termo� lánkem spolu s regulátory teploty TRD 1, tyristorovými spínacími 
jednotkami TSE a dalším p�íslušenstvím. 

Plochy infra� erveného zá�ení je mo�né sestavit s pou�itím reflektor �  REO, konstruk� ních sad REF, konstruk� ních prvk�  
EBF a montá�ních desek MBO.  

Musí být spl� ovány národní bezpe� nostní na�ízení pro p�íslušné pou�ití, nap �. normy IEC nebo EN 60519-1 Bezpe� nost 
u elektrotepelných za�ízení. 

Tento dokument obsahuje bli�ší informace a informac e o bezpe� nosti, které naleznete také v montá�ních pokynech 
p�ilo�ených u ka�dého infrazá �i� e. 
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Keramické deskové infrazá�i� e FSF 

ELSTEIN FSF/1 1000 
230V 1000W 750 °C max. 

Deskové zá�i� e Elstein FSF jsou keramické infrazá�i� e s malou 
celkovou výškou. Vyrábí se procesem plného odlévání a jsou 
ur� eny pro provozní teploty do 720 °C a povrchovou hus totu 
výkonu do 64 kW/m². 

V porovnání s ostatními deskovými zá�i� i Elstein, byla celková 
výška zá�i�� , m�� ená od zá�ivého povrchu po montá�ní desku, 
sní�ena o p �ibli�n �  45 %. 

Vyu�ití zá �i��  �ady FSF je univerzální. Malá celková výška 
umo� � uje prostorov�  nenáro� nou instalaci, která m� �e být 
vhodná nap�. u dodate� n�  vybavovaných stroj� . 

Zá�i� e FSF jsou k dispozici ve � ty�ech provedeních a jejich 
výkon dosahuje hodnot od 60 W do 1000 W. 

ELSTEIN FSF/2 500 ELSTEIN FSF/4 250 
230V 500W 750 °C max. 

230V 250W 750 °C max. 

Made in 
Germany 606 

Obr. 35: � ada Elstein FSF 

Deskové zá�i� e Elstein FSF mají b� �né rozm � ry a proto pokud 
dojde ke zm� nám po�adavk � , mohou být vym� n� ny za zá�i� e 
odpovídajících vlastností. 
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Obr. 36: Montá�ní rozm � ry a rozm� ry zá�i��  v milimetrech ( ) 
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Obr. 37: Teploty zá�i��  
         Zah�ívání: � ervená k�ivka 
         Chlazení: modrá k�ivka 

Obr. 38: Zá�ivý výkon 
         Zah�ívání: � ervená k�ivka 
         Chlazení: modrá k�ivka 

Typ, váha, výkon FSF/1, FSF 
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Povrchová hustota výkonu 

Typická provozní teplota 

Maximální p�ípustná teplota 

Rozsah vlnových délek 

Standardní design 

Provozní nap� tí 230 V 
Pln�  litý keramický odlitek 
P�ívody 85 mm 
Standardní adaptér Elstein 
Montá�ní sada  

Termo� lánkové zá�i� e 

Ozna� ení T-FSF, T-FSF/1, 
T-FSF/2, T-FSF/4 
Integrovaný termo� lánek 
Typ K (NiCr-Ni) 
TC p�ívody 100 mm 

Varianty 

Varianty 
Speciální výkon 
Speciální nap� tí 
Prodlou�ené p �ívody 
P�ívody s kruhovými svorkami 

Výkon je mo�né regulovat pou�itím infrazá �i��  s termo� lánkem spolu s regulátory teploty TRD 1, tyristorovými spínacími 
jednotkami TSE a dalším p�íslušenstvím. 

Plochy infra� erveného zá�ení je mo�né sestavit s pou�itím montá�ních desek M BO. 

Musí být spl� ovány národní bezpe� nostní na�ízení pro p�íslušné pou�ití, nap �. normy IEC nebo EN 60519-1 Bezpe� nost 
u elektrotepelných za�ízení. 

Tento dokument obsahuje bli�ší informace a informac e o bezpe� nosti, které naleznete také v montá�ních pokynech 
p�ilo�ených u ka�dého infrazá �i� e. 
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Keramické deskové infrazá�i� e HTS 

ELSTEIN HTS/1 1000 
230V 1000W 900 °C max. 

Vysokoteplotní zá�i� e Elstein HTS jsou keramické deskové 
infrazá�i� e, které je mo�né pou�ívat za provozních teplot a� 860 
°C a za povrchové hustoty výkonu 64 kW/m².  

� ada zá�i��  HTS se vyrábí procesem dutého odlévání a jsou 
napln� ny tepeln�  izola� ním materiálem. To zv� tšuje zá�ivý 
výkon na zah�ívaný materiál. 

Navíc dochází k významnému omezení tepla rozptýleného ve 
vedení, tak�e další tepelná izolace vyh �ívané plochy není 
obvykle zapot�ebí. 

V porovnání s infrazá�i� i, které se vyrábí procesem plného 
odlévání, mají zá�i� e HTS zna� n�  ni�ší dobu zah �ívání 
a v závislosti na pou�ití také umo� � ují a� 25% úsporu energie.  

ELSTEIN HTS/2 500 
230V 500W 900 °C max. 

Made in 
Germany 606 

Obr. 39: � ada Elstein HTS 

Vysokoteplotní zá�i� e Elstein HTS jsou k dispozici ve � ty�ech 
provedeních a jejich výkon dosahuje hodnot od 60 W do 1000 
W. 
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Obr. 40: Montá�ní rozm � ry a rozm� ry zá�i��  v milimetrech ( ) 
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Obr. 41: Teploty zá�i��  
         Zah�ívání: � ervená k�ivka 
         Chlazení: modrá k�ivka 

Obr. 42: Zá�ivý výkon 
         Zah�ívání: � ervená k�ivka 
         Chlazení: modrá k�ivka 

Typ, váha, výkon HTS/1, HTS 
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Povrchová hustota výkonu 

Typická provozní teplota 

Maximální p�ípustná teplota 

Rozsah vlnových délek 

Standardní design 

Provozní nap� tí 230 V 
Dutý keramický odlitek 
Integrovaná tepelná izolace 
P�ívody 85 mm 
Standardní adaptér Elstein 
Montá�ní sada  
 

Termo� lánkové zá�i� e 

Ozna� ení T-HTS, T-HTS/1, 
T-HTS/2, T-HTS/4 
Integrovaný termo� lánek 
Typ K (NiCr-Ni) 
TC p�ívody 100 mm 

Varianty 

Varianty 
Speciální výkon 
Speciální nap� tí 
Prodlou�ené p �ívody 
P�ívody s kruhovými svorkami 

Výkon je mo�né regulovat pou�itím infrazá �i��  s termo� lánkem spolu s regulátory teploty TRD 1, tyristorovými 
spínacími jednotkami TSE a dalším p�íslušenstvím. 

Plochy infra� erveného zá�ení je mo�né sestavit s pou�itím reflektor �  REO, konstruk� ních sad REF, konstruk� ních 
prvk�  EBF, montá�ních desek MBO a konstruk � ních panel�  BSI. 

Musí být spl� ovány národní bezpe� nostní na�ízení pro p�íslušné pou�ití, nap �. normy IEC nebo EN 60519-1 
Bezpe� nost u elektrotepelných za�ízení. 

Tento dokument obsahuje bli�ší informace a informac e o bezpe� nosti, které naleznete také v montá�ních 
pokynech p�ilo�ených u ka�dého infrazá �i� e. 
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Keramické deskové infrazá�i� e SHTS 

Supervysokoteplotní zá�i� e Elstein SHTS byly vyvinuty tak, aby 
se navýšila p�edchozí maximální mo�ná povrchová hustota 
výkonu keramických deskových zá�i��  z 64 kW/m² na 77 
kW/m². 

Zá�i� e SHTS se vyráb� jí procesem dutého odlévání, jsou 
napln� ny tepeln�  izola� ním materiálem a mají speciální � ernou 
glazuru a pozlacenou zadní � ást. Za provozní teploty 900 °C se 
více ne� 75 % dodávané elektrické energie p �enese na 
zah�ívaný materiál jako st�edovlnné a� dlouhovlnné 
infra� ervené zá�ení. 

� ada zá�i��  SHTS se tedy hodí zejména pro pou�ití p � i 
konstrukci provoz� , u nich� je zapot �ebí vypracovat zvláštní 
�ešení a vyhov� t tak specifickým pot�ebám zákazníka 
a zp� sob� m pou�ití vy�adujících vysoký výkon.  

� ty� i provedení v nabídce pokrývají rozsah výkonu od 300 W do 
1200 W. Mají b� �né rozm � ry, tak�e �adu zá�i��  SHTS je mo�né 
pou�ít k dovybavení ji� existujícího infra � erveného za�ízení. 

Made in 
Germany 606 

Obr. 43: � ada Elstein SHTS 
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Obr. 44: Montá�ní rozm � ry a rozm� ry zá�i��  v milimetrech ( ) 
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Obr. 45: Teploty zá�i��  
         Zah�ívání: � ervená k�ivka 
         Chlazení: modrá k�ivka 

Obr. 46: Zá�ivý výkon 
         Zah�ívání: � ervená k�ivka 
         Chlazení: modrá k�ivka 

Typ, váha, výkon SHTS/1, SHTS 

SHTS/2 

SHTS/4 

220 g 

125 g 

75 g 

1200 
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300 

76.8 
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°C  

°C  

µm 

Varianty 

Varianty 
Speciální výkon 
Speciální nap� tí 
Prodlou�ené p �ívody 
P�ívody s kruhovými svorkami 

Povrchová hustota výkonu 

Typická provozní teplota 

Maximální p�ístupná teplota 

Rozsah vlnových délek 

Standardní design 

Provozní nap� tí 230 V 
Dutý keramický odlitek 
Integrovaná tepelná izolace 
P�ívody 85 mm 
Standardní adaptér Elstein 
Montá�ní sada  
Speciální � erná glazura 
Zadní � ást pozlacená 

Termo� lánkové zá�i� e 

Ozna� ení T-SHTS, T-SHTS/1, 
T-SHTS/2, T-SHTS/4 
Integrovaný termo� lánek 
Typ K (NiCr-Ni) 
TC p�ívody 100 mm 

Výkon je mo�né regulovat pou�itím infrazá �i��  s termo� lánkem spolu s regulátory teploty TRD 1, tyristorovými 
spínacími jednotkami TSE a dalším p�íslušenstvím. 

Plochy infra� erveného zá�ení je mo�né sestavit s pou�itím reflektor �  REO, konstruk� ních sad REF, konstruk� ních 
prvk�  EBF, a montá�ních desek MBO.  

Musí být spl� ovány národní bezpe� nostní na�ízení pro p�íslušné pou�ití, nap �. normy IEC nebo EN 60519-1 
Bezpe� nost u elektrotepelných za�ízení. 

Tento dokument obsahuje bli�ší informace a informac e o bezpe� nosti, které naleznete také v montá�ních 
pokynech p�ilo�ených u ka�dého infrazá �i� e. 
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Keramické infra� ervené deskové zá�i� e HSR 

Vysokorychlostní zá�i� e Elstein HSR jsou keramické 
infra� ervené deskové zá�i� e s rychlou reakcí, ur� ené pro 
provozní teploty do 860 °C a povrchovou hustotu výk onu do 64 
kW/m². 

K vn� jším charakteristikám zá�i��  HSR pat�í jejich viditelná 
výh�evná cívka, která je instalovaná v keramickém t� le zá�i� e. 
Toto provedení tak zkracuje dobu zah�ívání a chlazení a� o 65 
% a omezuje odvod tepla do vedení. 

ELSTEIN HSR 1000 
230V 1000W 900°C max. 

Vysokorychlostní zá�i� e HSR jsou vhodné zejména pro 
synchronní výrobní procesy, � asté zm� ny nástroj� , nebo 
v p�ípadech, kdy je nutný rychlý pokles teploty p�i p�erušení 
pohybu, aby bylo zabrán� no poškození výrobní linky. 

Made in 
Germany 

606 
Vysokorychlostní zá�i� e Elstein HSR jsou k dispozici ve t�ech 
provedeních a pokrývají rozsah výkonu od 125 W do 1000 W. 

Obr. 47: � ada Elstein HSR 
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Obr. 48: Montá�ní rozm � ry a rozm� ry zá�i��  v milimetrech ( ) 
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Obr. 49: Teploty výh�evné cívky 
         Zah�ívání: � ervené k�ivky 
         Chlazení: modrá k�ivka 

Obr. 50: Zá�ivý výkon 
         Zah�ívání: � ervené k�ivky 
         Chlazení: modrá k�ivka 
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HSR/1 

HSR/2 

220 g 

220 g 

125 g 

250 

250 

125 

16.0 

450 

900 

400 

400 

200 

25.6 

570 

900 

2 - 

600 

600 

300 

38.4 

700 

900 

10 

800 

800 

400 

51.2 

810 

900 

1000 

1000 

500 

64.0 

860 

900 

W 

W 

W 

kW/m² 

°C  

°C  

µm 

Povrchová hustota výkonu 

Typická provozní teplota 

Maximální p�ípustná teplota 

Rozsah vlnové délky 

Standardní design 

Provozní nap� tí 230 V 
Keramický výlisek 
Integrovaná tepelná izolace 
P�ívody 85 mm 
Standardní adaptér Elstein 
Montá�ní sada  

Termo� lánkové zá�i� e 

Ozna� ení T-HSR, T-HSR/1, 
T-HSR/2 
Integrovaný termo� lánek 
Typ K (NiCr-Ni) 
TC p�ívody 100 mm 

Varianty 

Varianty 
Speciální výkon 
Speciální nap� tí 
Prodlou�ené p �ívody 
P�ívody s kruhovými svorkami 

Výkon je mo�né regulovat pou�itím infrazá �i��  s termo� lánkem spolu s regulátory teploty TRD 1, tyristorovými 
spínacími jednotkami TSE a dalším p�íslušenstvím. 

Plochy infra� erveného zá�ení je mo�né sestavit s pou�itím reflektor �  REO, konstruk� ních sad REF, konstruk� ních 
prvk�  EBF montá�ních desek MBO a konstruk � ních panel�  BSI. 

Musí být spl� ovány národní bezpe� nostní na�ízení pro p�íslušné pou�ití, nap �. normy IEC nebo EN 60519-1 
Bezpe� nost u elektrotepelných za�ízení. 

Tento dokument obsahuje bli�ší informace a informac e o bezpe� nosti, které naleznete také v montá�ních 
pokynech p�ilo�ených u ka�dého infrazá �i� e. 

D� le�ité: Instalace a provoz zá �i��  �ady HSR musí probíhat tak, aby nemohlo dojít k dotyku s topnou 
� ástí (nebezpe� í úrazu elektrickým proudem). 
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Keramické infra� ervené ty� ové zá�i� e HLS 

Vysokovýkonné zá�i� e Elstein HLS jsou keramické infra� ervené 
ty� ové zá�i� e, které je mo�né pou�ívat za provozních teplot do 
1000 °C a povrchové hustoty výkonu do 87 kW/m².  

� ada zá�i��  HLS má pozlacený parabolický keramický reflektor 
a 80% p�em� nu energie dodávané jako infra� ervené zá�ení na 
zah�ívaný materiál. 

Zá�i� e HLS tak umo� � ují teploty materiál�  a� 700 °C nebo 
vysoké rychlosti pr� chodu. Typické provozní teploty 1000 °C se 
dosáhne za mén�  ne� minutu.  

� ada zá�i��  HLS je tedy vhodná zejména p�i budování linek, 
u kterých je zapot�ebí zvláštních �ešení specifických po�adavk �  
zákazníka a pro p�ípady vy�adující vysoké výstupní výkony.  

Vysokovýkonné zá�i� e Elstein HLS jsou k dispozici ve dvou 
provedeních: 750 W / 230 V a pro sériové zapojení dvojic 375 
W / 115 V. Obr. 51: Elstein HLS (prost�ední obrázek) a HLS/2 (vlevo dole). 

Volitelné jsou MPO (naho�e) a MPO/2 (vpravo dole). 

HLS 

34 (32) 
 230 
 250 
(245) 

11x14 
max. 1.5 

150 
30 
25 (23) 

T-HLS: Délka 250 (245) se svorkou termo� lánku zv� tšuje o 6 mm 

HLS/2 

34 (32) 
 108 
 125 
(122) 

11x14 max. 1.5 30 
25 (23) 

90 

T-HLS/2: Délka 125 (122) se svorkou termo� lánku zv� tšuje o 6 mm 

T-HLS a T-HLS/2 
� ada HLS s platinovým 
termo� lánkem typu S  
(tišt� ný mod�e), 
sestavená 

10 
2 40 

200 

Obr. 52: Montá�ní rozm � ry a rozm� ry zá�i��  v milimetrech ( ) 

Posuvník 

Svorka termo� lánku 

Platinový 
termo� lánek 

HLS nebo 
HLS/2 
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Obr. 53: Teploty zá�i��  
         Zah�ívání: � ervená k�ivka 
         Chlazení: modrá k�ivka 

Obr. 54: Zá�ivý výkon 
         Zah�ívání: � ervená k�ivka 
         Chlazení: modrá k�ivka 

Typ, váha, výkon HLS 

HLS/2 

120 g 

60 g 

750 

375 

87.0 

1000 

1100 

2 - 10 

W 

W 

kW/m² 

°C  

°C  

µm 

Varianty 

Varianty 
Speciální výkon 
Speciální nap� tí 
Prodlou�ené p �ívody 
P�ívody s kruhovými svorkami 

Povrchová hustota výkonu 

Typická provozní teplota 

Maximální p�ípustná teplota 

Rozsah vlnových délek  

Standardní design 

HLS provozní nap� tí 230 V 
HLS/2 provozní nap� tí 115 V 
HLS p�ívody150 mm 
HLS/2 p�ívody 90 mm 
Parabolický reflektor pokovený zevnit� 
zlatem 

Termo� lánkové zá�i� e 

Sada T-HLS bzw. T-HLS/2 k vlastní 
montá�i, skládající se z:  
1) HLS nebo HLS/2 
2) Platinového termo� lánku typu S 
3) Termo� lánkové svorky 
4) Posuvník 

Obrázek: 
P�íklad sestavení 

Zá�i� e Elstein HLS je nutné uvád� t do provozu s regulátory teploty, aby se p�edešlo poškození v d� sledku p�eh�átí. 
Výkon je mo�né regulovat pomocí vlastních oplášt � ných termo� lánk�  nebo platinových termo� lánk�  Elstein (obojí 
typ S, Pt-PtRh) spole� n�  s regulátory teploty TRD 1, tyristorovými spínacími jednotkami a dalším p�íslušenstvím. 

Plochy infra� erveného zá�ení je mo�né sestavit s pou�itím montá�ních profil �  MPO. 

Musí být spl� ovány národní bezpe� nostní na�ízení pro p�íslušné pou�ití, nap �. normy IEC nebo EN 60519-1 
Bezpe� nost u elektrotepelných za�ízení. 

Tento dokument obsahuje bli�ší informace a informac e o bezpe� nosti, které naleznete také v montá�ních 
pokynech p�ilo�ených u ka�dého infrazá �i� e. 
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Keramické infra� ervené ty� ové zá�i� e IRS 

Ty� ové zá�i� e Elstein IRS jsou keramické infrazá�i� e ur� ené pro 
provozní teploty do 650 °C. S pomocí montá�ních pro fil�  MPO 
a MPO/2 je mo�né dosáhnout povrchové hustoty výkonu  a� 
72,0 kW/m²  

� ada zá�i��  IRS má jeden montá�ní adaptér na ka�dé stran � , 
pomocí kterého je mo�né je upev � ovacími pru�inami p �ipevnit 
k montá�nímu profilu.  

Díky ty� ovému tvaru se zá�i� e IRS hodí zejména pro lineární 
výh�evné úkony. 

P�íklad lineárních výh�evných úkon�  m� �eme nalézt 
v d�eva�ském pr� myslu, kde se ty� ové zá�i� e IRS pou�ívají 
k p�edeh�ívání hranových lišt. 

Ty� ové zá�i� e Elstein IRS jsou k dispozici ve dvou provedeních 
a pokrývají rozsah výkonu od 200 W do 600 W. 

ELSTEIN IRS 600 230V 600W 750 °C max. 

Elstein IRS/2 300 230V 300W 750 °C max. 

Obr. 55: � ada Elstein IRS 

IRS 

25 (16) 
 230 
 250 
(245) 

11x14 

max. 1.5 
60 

30 
25 (23) 

IRS/2 
25 (16) 
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 125 
(122) 

11x14 

max. 1.5 
60 

30 
25 (23) 

Obr. 56: Montá�ní rozm � ry a rozm� ry zá�i��  v milimetrech ( ) 
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Obr. 57: Teploty zá�i��  
         Zah�ívání: � ervené k�ivky 
         Chlazení: modrá k�ivka 

Obr. 58: Zá�ivý výkon 
         Zah�ívání: � ervené k�ivky 
         Chlazení: modrá k�ivka 

Typ, váha, výkon IRS 

IRS/2 

95 g 

50 g 

400 

200 

48.0 

550 

750 

2 - 10 

600 

300 

72.0 

650 

750 

W 

W 

kW/m² 

°C  

°C  

µm 

Povrchová hustota výkonu 

Typická provozní teplota 

Maximální p�ípustná teplota 

Rozsah vlnové délky 

Standardní design 

Provozní nap� tí 230 V 
P�ívody 60 mm 
Dva montá�ní adaptéry  
Dv�  upev� ovací pru�iny  

Termo� lánkové zá�i� e Varianty 

Varianty 
Speciální výkon 
Speciální nap� tí 
Prodlou�ené p �ívody 
P�ívody s kruhovými svorkami 

Ozna� ení T-IRS, T-IRS/2 
Integrovaný termo� lánek 
Typ K (NiCr-Ni) 
TC p�ívody 100 mm 

Výkon je mo�né regulovat pou�itím infrazá �i��  s termo� lánkem spolu s regulátory teploty TRD 1, tyristorovými 
spínacími jednotkami TSE a dalším p�íslušenstvím. 

Plochy infra� erveného zá�ení je mo�né sestavit s pou�itím montá�ních profil �  MPO. 

Musí být spl� ovány národní bezpe� nostní na�ízení pro p�íslušné pou�ití, nap �. normy IEC nebo EN 60519-1 
Bezpe� nost u elektrotepelných za�ízení. 

Tento dokument obsahuje bli�ší informace a informac e o bezpe� nosti, které naleznete také v montá�ních 
pokynech p�ilo�ených u ka�dého infrazá �i� e. 
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Keramické infra� ervené dlouhé deskové zá� i� e FSL 

Dlouhé deskové zá�i� e Elstein FSL jsou keramické infra� ervené 
zá�i� e s malou celkovou výškou, ur� ené pro provozní teploty do 
550 °C a povrchovou hustotu výkonu do 45 kW/m².  

Mají dva adaptéry s integrovaným upev� ovacími lanky, které 
jsou prostr� eny dírkami v montá�ní desce a vzadu zkrouceny. 
Díky tomu je instalace zá�i��  FSL snadná a prostorov�  
nenáro� ná. K sestavení nejsou zapot�ebí �ádné d � rované 
dr�áky nebo reflektorové desky.  

� ada zá�i��  FSL je díky jejich dlouhému a úzkému tvaru 
vhodná zejména pro lamelární výh�evné úkony. 

P�íklad lamelárních výh�evných úkon�  m� �eme nalézt ve 
výrob�  osv� tlení, kde se zá�i� e FSL pou�ívají k tvrzení povrchu 
zá�ivek. 

Dlouhé panelové zá�i� e Elstein FSL jsou k dispozici ve dvou 
provedeních po 300 W a 600 W. 

Obr. 59: � ada Elstein FSL 

Made inGermany 
VDE 606 

ELSTEIN FSL/2 300 230V 300W 700 °C max. 

FSL 

30 

3  200 
 315 
 333 
(326) 

40 (37) 
10 x 7 

26 

175 
30 
20 (17) 

max. 1.5 

FSL/2 

30 

3  100 
 152 
 166 
(163) 

40 (37) 
10 x 7 

26 

175 
30 
20 (17) 

max. 1.5 

Obr. 60: Montá�ní rozm � ry a rozm� ry zá�i��  v milimetrech ( ) 
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Obr. 61: Teploty zá�i��  
         Zah�ívání: � ervená k�ivka 
         Chlazení: modrá k�ivka 

Obr. 62: Zá�ivý výkon 
         Zah�ívání: � ervená k�ivka 
         Chlazení: modrá k�ivka 

Typ, váha, výkon FSL 

FSL/2 

220 g 

130 g 

600 

300 

45.0 

550 

700 

2 - 10 

W 

W 

kW/m² 

°C  

°C  

µm 

Varianty 

Speciální výkon 
Speciální nap� tí 
Prodlou�ené p �ívody 
P�ívody s kruhovými svorkami 

Povrchová hustota výkonu 

Typická provozní teplota 

Maximální p�ípustná teplota 

Rozsah vlnové délky 

Standardní design 

Provozní nap� tí 230 V 
Pln�  litý keramický odlitek 
P�ívody 175 mm 
Dv�  upev� ovací lanka 

Termo� lánkové zá�i� e 

Ozna� ení T-FSL, T-FSL/2 
Integrovaný termo� lánek 
Typ K (NiCr-Ni) 
TC p�ívody 110 mm 

Výkon je mo�né regulovat pou�itím infrazá �i��  s termo� lánkem spolu s regulátory teploty TRD 1, tyristorovými 
spínacími jednotkami TSE a dalším p�íslušenstvím. 

Musí být spl� ovány národní bezpe� nostní na�ízení pro p�íslušné pou�ití, nap �. normy IEC nebo EN 60519-1 
Bezpe� nost u elektrotepelných za�ízení. 

Tento dokument obsahuje bli�ší informace a informac e o bezpe� nosti, které naleznete také v montá�ních 
pokynech p�ilo�ených u ka�dého infrazá �i� e. 
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Keramické infra� ervené ty� ové zá�i� e SBM 

Ty� ové zá�i� e Elstein SBM jsou keramické infra� ervené tmavé 
zá�i� e s povrchovou hustotou výkonu a� 36,0 kW/m².  

Zá�i� e SBM byly vyvinuty pro pou�ití v infra � ervených vyh�ívacích 
kabinkách, proto�e jejich dlouhovlnné zá �ení p�íjemn�  a jemn�  
p� sobí na lidský organismus. 

Ty� ové zá�i� e je navíc mo�né pou�ít i pro další výh �evné úkony. 
Díky jejich protáhlému oválnému tvaru jsou vhodné pro lineární 
vyh�ívání nebo pro prostorov�  nenáro� nou instalaci (pokud je 
pot�eba instalovat zá�i�  nízko). 

� adu zá�i��  SBM je mo�né instalovat do jakékoliv polohy. 
Výkon je mo�né p �izp� sobit pou�itím vlastního stmíva � e. 

Ty� ové zá�i� e Elstein SBM jsou k dispozici ve dvou 
provedeních a jejich rozsah výkonu je od 200 W do 400 W. 

Made inGermany 

606 

ELSTEIN SBM/450 230V 400W 600 °C 
max. 

Obr. 63: � ada Elstein SBM 

SBM/300 

ELSTEIN SBM/300 230V 300W 600 °C 
max. 

Made inGermany 

606 

85 

25 (20) 

300 

 320 
(310) 

11 

15 

15 (11) 

SBM/450 

85 

25 (20) 
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 470 
(460) 

11 

15 

15 (11) 

Obr. 64: Montá�ní rozm � ry a rozm� ry zá�i��  v ,milimetrech ( ) 
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Obr. 65: Teploty zá�i��  
         Zah�ívání: � ervené k�ivky 
         Chlazení: modrá k�ivka 

Obr.. 66: Zá�ivý výkon 
         Zah�ívání: � ervené k�ivky 
         Chlazení: modrá k�ivka 

Typ, váha, výkon SBM/300 

SBM/450 

110 g 

165 g 

200 

- 

24.0 

420 

600 

300 

- 

36.0 

550 

600 

3 - 10 

- 

300 

24.0 

350 

600 

- 

400 

32.0 

500 

600 

W 

W 

kW/m² 

°C  

°C  

µm 

Povrchová hustota výkonu 

Typická provozní teplota 

Maximální p�ípustná teplota 

Rozsah vlnových délek 

Standardní design 

Provozní nap� tí 230 V 
Pln�  litý keramický odlitek 
P�ívody 85 mm 
P�ívody s izola� ní objímkou 

Termo� lánkové zá�i� e 

Ozna� ení T-SBM/300, 
T-SBM/450 
Integrovaný termo� lánek 
Typ K (NiCr-Ni) 
TC p�ívody 100 mm 

Varianty 

Varianty 
Speciální výkon 
Speciální nap� tí 
Prodlou�ené p �ívody 
P�ívody s kruhovými svorkami 
 

Výkon je mo�né regulovat pou�itím vlastních reguláto r�  výkonu nebo tlumi�� . 

Musí být spl� ovány národní bezpe� nostní na�ízení pro p�íslušné pou�ití, nap �. normy IEC nebo EN 60519-1 
Bezpe� nost u elektrotepelných za�ízení. 

Tento dokument obsahuje další informace a informace o bezpe� nosti. Bezpe� nostní informace týkající se toho 
výrobku jsou také p�ilo�eny u ka�dého zá �i� e. 
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Keramické infra� ervené šroubovací zá�i� e 

IOT/75 

IOT/90 

Zá�i� e Elstein IOT/75 a IOT/90 jsou keramické infra� ervené 
tmavé zá�i� e se závitovou paticí E27. 

Standardizovaný závit E27 umo� � uje snadnou a  bezpe� nou 
instalaci, nebo�  je mo�né zá �i� e našroubovat jako �árovku do 
porcelánových objímek nebo kovových objímek s porcelánovou 
vlo�kou.  

Díky snadnému p�ipojení jsou infra� ervené zá�i� e IOT/75 
a IOT/90 vhodné jak pro samostatný provoz, tak i pro provoz ve 
skupin�  zá�i�� . Jejich pou�ití m � �e být r � zné, zejména jde ale 
o pou�ití v teráriích/u domácích mazlí � k�  i hospodá�ského 
zví�ectva, v chovatelství, v léka�ské a zásobovací technologii. 

Výkon je mo�né regulovat pou�itím vlastního stmíva � e. 

Zá�i� e Elstein IOT/75 a IOT/90 jsou k dispozici ve dvou 
hodnotách výkonu 60 W a 100 W nebo spíše 150 W a 250 W. 

Obr. 67: Elstein IOT/75 a IOT/90 
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Obr.: 68 Montá�ní rozm � ry a rozm� ry zá�i��  v milimetrech ( )  
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Obr. 69: Teploty zá�i��  
         Zah�ívání: � ervené k�ivky 
         Chlazení: modrá k�ivka 

Obr. 70: Zá�ivý výkon 
         Zah�ívání: � ervené k�ivky 
         Chlazení: modrá k�ivka 

Typ, váha, výkon IOT/75 

IOT/90 

85 g 

140 g 

60 

- 

8.6 

290 

530 

100 

- 

14.4 

380 

530 

3 - 10 

- 

150 

15.0 

420 

530 

- 

250 

25.0 

490 

530 

W 

W 

kW/m² 

°C  

°C  

µm 

Povrchová hustota výkonu 

Typická provozní teplota 

Maximální p�ípustná teplota 

Rozsah vlnové délky 

Standardní design 

Provozní nap� tí 230 V 
Dutý keramický odlitek 
Závitová patice E27 

Termo� lánkové zá�i� e 

Nejsou k dispozici 

Zp� soby regulace výkonu jsou 
popsány ní�e.  

Varianty 

Speciální výkon 
Speciální nap� tí 

Výkon je mo�né regulovat pou�itím vlastních reguláto r�  výkonu nebo stmíva�� . 

Jak p�i elektrickém, tak p�i mechanickém zapojení zá�i��  Elstein IOT/75 a IOT/90 je zapot�ebí pou�ít porcelánové 
objímky nebo kovové objímky s porcelánovou vlo�kou.  Objímky nesmí obsahovat �ádné plastové komponenty.  

Musí být spl� ovány národní bezpe� nostní na�ízení pro p�íslušné pou�ití, nap �. normy IEC nebo EN 60519-1 Bezpe� nost 
u elektrotepelných za�ízení a VDE 0700 � ást 71 nebo EN 60335-2-71, Zvláštní po�adavky na el ektrické tepelné 
spot�ebi� e na líhnutí a odchov zví�at. 

Tento dokument obsahuje další informace a informace o bezpe� nosti. Bezpe� nostní informace týkající se toho 
výrobku jsou také p�ilo�eny u ka�dého zá �i� e. 
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Sestavy infrazá�i��  REF 

P�i uvedení ú� elu konstruk� ních sad REF/250 nebo REF/125 
a pot�ebného typu zá�i� e se reflektory REO/250 a REO/125 
dodávají osazené infra� ervenými deskovými zá�i� i �ady FSR, 
HFS, HSR, HTS a SHTS. 

Reflektory REO jsou vyrobeny z lešt� né nerezové oceli. 
Pou�ívají se k upevn � ní deskových zá�i��  o rozm� rech 245 mm 
x 60 mm (Obr. 73) a 122 mm x 60 mm (Obr. 74) a k odrá�ení 
infra� erveného zá�ení ve sm� ru zah�ívaného materiálu. 

Sestavu REF je mo�né pou�ít k sestavení ploch infra � erveného 
zá�ení jakýchkoliv rozm� r� . P�i sestavování výh�evných ploch 
nebo linek je nutné vzít pro elektrické zapojení sestavy REF 
v úvahu uzav�ený instala� ní prostor. 

� ada výrobk�  Elstein obsahuje jako p�ipravené �ešení výh�evné 
plochy stavební prvky EBF a konstruk� ní panely BSI, ve kterých 
jsou elektrické p�ívody umíst� ny v plášti. 

Obr. 71: Konstruk� ní sada Elstein  REF/250 s SHTS/1 (Naho�e) 
 Konstruk� ní sada Elstein REF/125 s SHTS/2 (Dole) 

REF/250 

225 
M5 x 25 

13 
31 

250 95 

REF/125 

100 
M5 x 25 

13 
31 

125 95 

Obr. 72: Montá�ní rozm � ry a rozm� ry REF v milimetrech( ) 

Strana 34 



REF 

ELSTEIN FSR 1000 
230V 1000W 750 °C max. ELSTEIN FSR/2 500 

230V 500W 750 °C max. 
FSR 

ELSTEIN HFS/1 600 
230V 600W 700 °C max. 

250 W do 1000 W 

ELSTEIN HFS/2 300 
230V 300W 700 °C max. 

FSR/2 125 W do 500 W 

HFS/1 250 W do 600 W HFS/2 125 W do 300 W 

HSR/1 250 W do 1000 W 

ELSTEIN HTS/1 1000 
230V 1000W 900 °C max. ELSTEIN HTS/2 500 

230V 500W 900 °C max. 

HSR/2 125 W do 500 W 

HTS/1 250 W do 1000 W HTS/2 125 W do 500 W 

SHTS/1 1200 W SHTS/2 600 W 

Obr. 73: Dostupné typy zá�i��  pro REF/250 Obr. 74: Dostupné typy zá�i��  pro REF/125 

Reflektor a typ zá�i� e REF/250, vybavený s ... 

REF/125, vybavený s... 

Maximální mo�ná povrchová hustota výkonu  

Maximální mo�ná typická provozní teplota  

Maximální p�ípustná teplota 

Rozsah vlnových délek 

Standardní design 

FSR 

FSR/2 

40.0 

720 

750 

HFS/1 

HFS/2 

24.0 

630 

700 

2 

HSR/1 

HSR/2 

40.0 

860 

900 

- 10 

HTS/1 SHTS/1 

HTS/2 SHTS/2 

40.0 

860 

900 

48.0 

860 

900 

kW/m² 

°C  

°C  

µm 

Termo� lánkové zá�i� e 
 
K dispozici pro všechny typy výše 
zmín� ných typ�  zá�i�� . 
 
Ozna� ení REF/... s T-... 

Varianty 

Varianty 
Speciální výkon 
Speciální nap� tí 
Prodlou�ené p �ívody 
P�ívody s kruhovými svorkami 

Reflektor z lešt� né nerezové oceli se 
dv� ma upev� ovacími šrouby M5 x 20,  
 distan� ními pouzdry a maticemi M5  
(namontováno) 

Keramický infra� ervený zá�i�  upevn� ný 
k reflektoru 

Nap�.: 
REF/250 s T-HTS/1 250 W 230 V 

Výkon je mo�né regulovat pou�itím infrazá �i��  s termo� lánkem spolu s regulátory teploty TRD 1, tyristorovými 
spínacími jednotkami TSE a dalším p�íslušenstvím. 

Musí být spl� ovány národní bezpe� nostní na�ízení pro p�íslušné pou�ití, nap �. normy IEC nebo EN 60519-1 
Bezpe� nost u elektrotepelných za�ízení. 

Tento dokument obsahuje bli�ší informace a informac e o bezpe� nosti, které naleznete také 
v montá�ních pokynech.  
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Sestavy infrazá�i��  EBF 

Konstruk� ní prvky Elstein EBF se sestavují v naší továrn� . Je 
mo�né je vybavit keramickými panelovými topnými t � lesy 
Elstein FSR, HSR/1, HTS/1, SHTS/1, a FSR/2, HSR/2, HTS/2, 
SHTS/2, p�i� em� je rovn � � mo�ná kombinace r � zných 
provedení a výkon�  u stejného typu topných t� les. 

Keramické infrazá�i� e umíst� né v reflektorech z nerezové oceli 
jsou zasazeny do spodní � ásti extrudované, anodizované 
hliníkové � ásti s p�í� ným �ezem ve tvaru písmene H. Hliníkové 
uzavírací � ásti uzavírají prostor elektrického vedení v horní 
� ásti sekce a tlakové výlisky uzavírají koncové � ásti. 

U�ivatel musí pouze zajistit elektrické vedení, nam ontovat prvky 
EBF do ocelové konstrukce, kterou je t�eba vyrobit na míst� , 
a p�ipojit se k p�ívodu elektrické energie. 

Konstruk� ní prvky Elstein EBF jsou k dispozici v p� ti délkách, 
které je mo�né kombinovat a vytvo �it tak infrazá�i� ové panely 
v libovolných polohách a libovolných tvar� . 

Obr. 75: Sestavy Elstein EBF vybavené zá�i� i �ady HTS 

M8 M8 

D 
C 
 A 
(B) 

 65 
(64) 

EBF/25 
80 (77) EBF/50 

EBF/75 

100 
(99) 

EBF/100 

EBF/125 

A 

260 

510 

760 

B 

255 

505 

755 

C 

217 

467 

717 

967 

D 

190 

440 

690 

940 1010     1005 

1260     1255    1217    1190 
Další délky jsou k dispozici na po�ádání  
(od 125 mm do 2500 mm a delší) 

Obr. 76: Montá�ní rozm � ry a rozm� ry EBF ( ) v mm 
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EBF 

Krycí díl Svorka 

Rámová sekce Deskový zá�i�  

Reflektor 

Obr. 77: Pr�� ez stavebním prvkem EBF Obr. 78: P�ipojovací prostor stavebního prvku EBF 

400 W 400 W 400 W 400 W 

200 W 400 W 400 W 400 W 200 W 

300 W 400 W 400 W 400 W 300 W 

300 W 200 W 200 W 200 W 200 W 200 W 200 W 300 W 

Obr. 79: � ty� i p� íklady vybavení infrazá�i� i pro stavební prvek EBF/100 Obr. 80: Stavební prvek EBF, p�imontovaný na ocelový rám 

Standardní rozsah dodávky  (další mo�nosti a délky jsou k dispozici na po�ádá ní) 

Keramické infrazá � i� e (FSR, HSR/1, HTS/1, SHTS/1, FSR/2, HSR/2, HTS/2, SHTS/2), osazené 
Maximální mo�ná úrove �  zá�ivého výkonu je 1200 W. Je mo�né kombinovat výkon i  rozm� ry. 

Na p�ání zákazníka je mo�né do stavebních prvk �  EBF nainstalovat termo� lánky za ú� elem regulace teploty. 
P�íslušenství pro regulaci teploty, nap�íklad teplotní regulátor TRD 1 a tyristorové spína� e TSE, naleznete 
v nabídce produkt�  Elstein. 

Reflektory REO pro infrazá � i� e o rozm � rech 245 mm x  60 mm a 122 mm x 60 mm, osazené  
Reflektory REO jsou vyrobeny z lešt� né nerezové oceli. Pou�ívají se pro uchycení a upevn � ní infrazá�i��  
a také pro odrá�ení infra � erveného zá�ení ve sm� ru zah�ívaného materiálu. Na po�ádání je mo�né zakoupit 
reflektory osazené keramickými infrazá�i� i také samostatn�  pod typovým ozna� ením REF/250 a REF/125 

Rámové a krycí sekce a koncové kusy z protla � ovaného hliníku 
Pro obklopení keramických infrazá�i��  p� ipevn� ných k reflektor� m REO. Ka�dý konstruk � ní prvek EBF 
obsahuje uzavírací � ást a dva koncové kusy. Všechny koncové kusy mají závit M8 pro p�išroubování 
konstruk� ních prvk�  EBF k ocelovému rámu. Koncové kusy také obsahují keramickou pr� chodku pro 
elektrické kabely a ozna� enou svorku pro ochranné uzemn� ní. 

Dvoupólové svorky AK, osazené a p � ipojené k výkonovým vývod � m infrazá � i��  
Pro elektroinstalaci keramických infrazá�i�� . V nabídce produkt�  Elstein je i p�íslušenství k elektroinstalaci. 

Další informace a informace o bezpe� nosti je mo�no nalézt v technických vysv � tlivkách této bro�ury. Montá�ní 
instrukce EBF obsahuje bezpe� nostní informace a také bli�ší detaily týkající se instalace a elektrického 
zapojení. 
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Infra� ervené zá�ivé sestavy BSI 

Konstruk� ní panely Elstein BSI jsou plochy infra� erveného 
zá�ení, které mohou být vybaveny keramickými infra� ervenými 
panelovými topnými t� lesy HTS a HSR. 

Keramické infra� ervené panely jsou p�ipevn� ny k  montá�ním 
deskám MBO a obklopeny krytem z rámu a uzavíracích sekcí. 

Všechny � ásti krytu se skládají z nerezové oceli, tak�e je 
mo�né pou�ít i topná t � lesa s vysokým výkonem. 

Konstruk� ní panely BSI se sestavují v továrn� , tak�e na 
u�ivateli je pouze elektroinstalace, vlo�ení BSI pane lu do 
ocelového rámu, který je t�eba vyrobit na míst�  instalace, 
a p�ipojení panelu k hlavnímu p�ívodu elektrické energie. 

Konstruk� ní panely BSI Elstein se mohou zapojovat s  topnými 
t� lesy HTS do výkonu 800 W nebo lépe s topnými t� lesy HSR 
do výkonu 1000 W. Jsou vhodné k budování infra� ervených 
výh�evných ploch jakýchkoli rozm� r� . 

Obr. 81: Konstruk� ní panel Elstein BSI 1250 x 1875 mm vybavený 
  infrazá�i� i HTS 

Délka v mm 
 

Vnit�ní pr� m. 
(vn� jší pr� m.) 
 [po� et zá�.] 

250 
(303) 
 [2] 

375 
(428) 
[3] 

500 
(553) 
[4] 

625 
(678) 
[5] 

750 
(803) 
[6] 

875 
(928) 
[7] 

1000 
(1053) 
[8] 

1125 
(1178) 
[9] 

1250 
(1303) 
[10] 

1375 
(1428) 
[11] 

1500 
(1553) 
[12] 

 Výkon 
zá�i� e 

125 
(178) 

[1] 

0.50 
a� 
2.00 

0.75 
a� 
3.00 

1.00 
a� 
4.00 

1.25 
a� 
5.00 

1.50 
a� 
6.00 

1.75 
a� 
7.00 

2.00 
a� 
8.00 

2.25 
a� 
9.00 

2.5 
a� 
10.00 

2.75 
a� 
11.00 

3.00 
a� 
12.00 

kW 
 
kW 

250 W 
a� 
1000 W 

250 
(303) 

[2] 

1.00 
a� 
4.00 

1.50 
a� 
6.00 

2.00 
a� 
8.00 

2.50 
a� 
10.00 

3.00 
a� 
12.00 

3.50 
a� 
14.00 

4.00 
a� 
16.00 

4.50 
a� 
18.00 

5.00 
a� 
20.00 

5.50 
a� 
22.00 

6.00 
a� 
24.00 

kW 
 
kW 

250 W 
a� 
1000 W 

375 
(428) 

[3] 

1.25 
a� 
6.00 

2.25 
a� 
9.00 

3.00 
a� 
12.00 

3.75 
a� 
15.00 

4.50 
a� 
18.00 

5.25 
a� 
21.00 

6.00 
a� 
24.00 

6.75 
a� 
27.00 

7.50 
a� 
30.00 

8.25 
a� 
33.00 

9.00 
a� 
36.00 

kW 
 
kW 

250 W 
a� 
1000 W 

500 
(553) 

[4] 

2.00 
a� 
8.00 

3.00 
a� 
12.00 

4.00 
a� 
16.00 

5.00 
a� 
20.00 

6.00 
a� 
24.00 

7.00 
a� 
28.00 

8.00 
a� 
32.00 

9.00 
a� 
36.00 

10.00 
a� 
40.00 

10.00 
a� 
40.00 

12.00 
a� 
48.00 

kW 
 
kW 

250 W 
a� 
1000 W 

625 
(678) 

[5] 

2.50 
a� 
10.00 

3.75 
a� 
15.00 

5.00 
a� 
20.00 

6.25 
a� 
25.00 

7.50 
a� 
30.00 

8.75 
a� 
35.00 

10.00 
a� 
40.00 

11.25 
a� 
45.00 

12.50 
a� 
50.00 

13.75 
a� 
55.00 

15.00 
a� 
60.00 

kW 
 
kW 

250 W 
a� 
1000 W 

750 
(803) 

[6] 

3.00 
a� 
12.00 

4.50 
a� 
18.00 

6.00 
a� 
24.00 

7.50 
a� 
30.00 

9.00 
a� 
36.00 

10.50 
a� 
42.00 

12.00 
a� 
48.00 

13.50 
a� 
54.00 

15.00 
a� 
60.00 

16.50 
a� 
66.00 

18.00 
a� 
72.00 

kW 
 
kW 

250 W 
a� 
1000 W 

875 
(928) 

[7] 

3.50 
a� 
14.00 

5.25 
a� 
21.00 

7.00 
a� 
28.00 

8.75 
a� 
35.00 

10.50 
a� 
42.00 

12.25 
a� 
49.00 

14.00 
a� 
56.00 

15.75 
a� 
63.00 

17.50 
a� 
70.00 

19.25 
a� 
77.00  

21.00 
a� 
84.0 

kW 
 
kW 

250 W 
a� 
1000 W 

1000 
(1053) 

[8] 

4.00 
a� 
16.00 

6.00 
a� 
24.00 

8.00 
a� 
32.00 

10.00 
a� 
40.00 

12.00 
a� 
48.00 

14.00 
a� 
56.00 

16.00 
a� 
64.00 

18.00 
a� 
72.00 

20.00 
a� 
80.00 

22.00 
a� 
88.00 

24.00 
a� 
96.00 

kW 
 
kW 

250 W 
a� 
1000 W 

Š
í�

ka
 

m
m
 

Maximální povrchová hustota výkonu 64.0 kW/m² Hmotnost p�ibli�n �  50 kgs/m² Další rozm� ry a povrchové hustoty výkonu jsou mo�né na po�ádán í 
Obr. 82: P�ehled standardních rozm� r� , vn� jších rozm� r�  ( ), po� et zá�i��  [ ] a p�ipojená zát� � v kW  
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BSI 

Vedení 
             Deskový zá�i�  
    20 

Svorka 

100 
   64 

5,5 
Rámová sekce 

Obr. 84: P�ipojovací prostor stavebního panelu BSI Obr. 83: Struktura stavebního panelu BSI 
Rozm� ry v mm 

Kovová hadice 
šroubovaný spoj M20 x 1.5  

75 Stavební panel BSI 

min 15 
Povrch zah�ívaného materiálu 

Obr. 85: Uspo�ádání p�ipojovací jednotky pro p�ivedení sí� ového napájení. 
              Rozm� ry v mm 

Obr. 86: Stavební panel BSI, zasazený do sekce ocelového rámu 

Standardní rozsah dodávky (jiné varianty mo�né na po�ádání)  

Keramické infrazá � i� e HTS a T-HTS nebo HSR a T -HSR, osazené  
Je mo�né vybírat mezi infrazá �i� i s výkonem 250 W, 400W, 600 W a 800 W. Infrazá�i� e HSR mohou 
dosahovat výkonu i 1000 W. Lze dodat i infrazá�i� e jiných výkon� . Ke ka�dému konstruk � nímu panelu je 
dodáván jeden infrazá�i�  s integrovaným termo� lánkem (T-HTS nebo T-HSR). 
 

Rámové sekce s montá�ními spojkami a uzavíracími se kcemi, obojí vyrobené z nerez oceli  
Tyto sou� ásti se pou�ívají pro oblo�ení keramických infrazá �i��  p� ipevn� ných na montá�ních deskách 
MBO a k zav� šení konstruk� ních panel�  BSI do sekce ocelového rámu. 
 

Dvoupólové koncové svorky AK, upevn � né a p � ipojené k výkonovému p � ívodu infrazá � i��  
Pro elektrické p�ipojení jednotlivých infrazá�i��  v kombinaci s teplovzdornými izolovanými niklovými 
vodi� i a zapojení termo� lánku v kombinaci s teplovzdorným kabelem termo� lánk� . 

Montá�ní jednotky (p � ilo�ené), jednotlivé � ásti nejsou namontovány  
Montá�ní jednotka obsahuje úhelníkovou sekci, a� t � i teplovzdorné flexibilní kovové hadice o délce 1m a 
p�íslušenství k šroubování. Hadice se pou�ívají k ulo �ení niklového vedení a termo � lánkového kabelu a 
chrání je proti mechanickému nap� tí. Montá�ní jednotky je mo�né p �ipevnit kamkoliv k rámcové sekci BSI. 

Elektroinstala � ní materiál (niklové vedení, termokabel), p � ilo�ený  
Pro elektroinstalaci keramických infrazá�i��  dodáváme niklové vedení (2,5 mm², max. 500°C, max.  11 A). 
Termokabel (1 mm², max. 400°C) se pou�ívá k p �ipojení termo� lánku k regulátoru. Rozsah výrobk�  Elstein 
obsahuje i kompenza� ní kabel (1,5 mm², max. 100°C) pro prodlou�ení zapo jení mimo oblast 
infra� erveného zá�ení. 

Další informace a informace týkající se bezpe� nosti naleznete v technických vysv� tlivkách v této bro�u �e. 
Montá�ní instrukce BSI také obsahuje informace o bezp e� nosti a další detaily o instalaci a elektrickém 
zapojení. 
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P�ipojovací a regula� ní p�íslušenství 

1) Regulátor teploty Elstein TRD 1 

92 96 

90 

2) Spínací tyristorové jednotky Elstein 

TSE 40 A TSE 20 A 

16 

80 104 80 104 

100 45 23 

3) Dr�áky pojistek Elstein  

PST 14 PST 10 

110 
87 

100 27 83 18 

4) Pojistky Elstein 
URG 50 A 

5) Svorkovnice Elstein AK 

21 
40 

URG 20 A 
51 

14 
38 

10 

32 

6) Niklový vodi�  Elstein Drátové lanko Ø 3.6 
2.5 mm² 

7) Termokabel Elstein 

8) Kompenza� ní kabel Elstein 

Plný drát 

Drátová lanka 

 3x2 
Ø1 

7x4 

1.5 mm² 
Obr. 87: Elektrické a tepeln�  regula� ní p� íslušenství Obr. 88: Elektrické a tepeln�  regula� ní p� íslušenství, 

           Rozm� ry v mm 
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Zapojovací a ovládací p�íslušenství 

1) Regulátor teplot y Elstein TRD 1  
Typ: 

Po� et spínacích jednotek 
Senzor teploty: 
Rozsah ovládání: 
Nastavení teploty: 

Výstupy: 

Napájecí nap� tí: 
Monit. m�� . obvodu: 

Trvalá okolní teplota: 
Trvalá vlhkost vzduchu: 
Zobraz. nastav. hodnoty: 
Zobraz. aktuální hodnoty: 
Stupe�  ochrany: 

P�ipojení: 
Instala� ní poloha: 
Rozm� ry: 

dvoubodový integra� n�  deriva� ní 
proporcionální regulátor (PID) 
max. 6 TSE na jeden regulátor  
NiCr-Ni + 16 dalších typ�  
a� 1100 °C  
v krocích po 1 °C, 4 nastavitelné 
hodnoty, vzdálený p�ístup  
 
2 x 0/12 V DC bistabilní 
zát� � max. 30 mA a  
2 výstupy relé 
95 V - 263 V, 48/63 Hz 
Výstupy se vypínají v p�ípad�  
zni� ení senzoru  
 
0 - 55 °C  
< 90% 
LCD 14.0 mm, zelený 
LCD 19.7 mm, � ervený 
p�ední strana IP 65 
zadní strana IP 20 
 
šroubovací svorky  
jakákoliv 
DIN formát 96 x 96 mm 

Jejich instalace je snadná a �ivotnost tém ��  neomezená. 

Zát� �e jsou spínány p �i nulovém nap� tí a rozpínány p�i 
nulovém proudu. To znamená, �e v systému nedochází 
k poruchám. 

Nap� tí zát� �e je 24 - 265 V u TSE 20 a 42 – 660 V 
u TSE 40. � ídicí nap� tí je 4- 32 V. Tyristorová spínací 
jednotka musí být zajišt� na pro ka�dou fázi 
vícefázového zapojení 230/400 V. 

Tyristorové spínací jednotky musí být chrán� ny proti 
zkratu velmi rychlými (super-agil) pojistkami. 

Transformátory není mo�né spínat kv � li proudovým 
náraz� m. 

Další informace a informace o bezpe� nosti naleznete 
v návodu k provozu TSE. 

3) Dr�ák pojistek Elstein PST 14 pro URG 50 a PST 
10 dr�ák pojistek pro URG 20 
 
Dr�áky pojistek je mo�né upevnit na 35mm standardní  
lišty a umo� � ují odpojení od nap� tí v souladu 
s technickými bezpe� nostními pravidly. P�i vým� n�  
pojistek se pouze musí stla� it p�ední páka, � ím� se 
odkryjí pojistky. 

4) pojistka Elstein URG 50 A pro TSE 40 A a 
pojistka URG 20 A pro TSE 20 A  

Velmi rychlé (super-agil) pojistky se pou�ívají 
k ochran�  tyristorových spínacích jednotek proti zkratu. 
B� �né pojistky jsou nevhodné.  
 
5) Svorkovnice Elstein AK, dvoupólová, sestávající 
ze steatitové objímky a kovových � ást  
z nerezav� jící oceli pro kabely s maximálním pr�� ezem 
vodi��  2,5 mm². 

6) Niklové vodi � e Elstein, více�ilové, max. 500 °C, 
max. 11 A, jedna �íla o pr �� ezu 2,5 mm² 
pro elektrické p�ipojení keramických infrazá�i�� . 

7) Termokabel Elstein , NiCr-Ni, max. 400 °C, pro 
p�ipojení termo� lánku, který je sou� ástí 
termo� lánkového infrazá�i� e k regulátoru teploty. 

8) Kompenza � ní kabel  Elstein, více�ilový, NiCr-Ni, 
max. 100 °C pro prodlou�ení p �ípoje termo� lánkového 
regulátoru mimo oblast infra� erveného zá�ení. 

Elektronické regulátory teploty TRD 1 
analyzují signál z termo� lánku, který je 
sou� ástí ka�dého termo � lánkového 
infrazá�i� e. Regulátory teploty TRD 1 fungují 
jako kvazispojité regulátory a jejich výrobní 
nastavení je speciáln�  p�izp� sobeno 
napájení infrazá�i��  Elstein, tak�e nedochází 
k prakticky �ádnému kolísání teploty.  

Dva logické výstupy 0/12 V ovládají tyristorové spínací 
jednotky TSE. Navíc jsou k dispozici dva 
programovatelné bezpotenciálové kontakty relé, které je 
mo�né pou�ít ve spojení s komparátorem nap �. jako 
kontakty pro alarm. 

Další informace a informace o bezpe� nosti 
naleznete v návodu k provozu TRD 1. 

2) TSE tyristorové spínací jednotky Elstein  

Tyristorové spínací jednotky TSE se pou�ívají 
k spínání obvod�  zát� �e (infrazá �i�� ). Jsou 
dostupné ve dvou výkonnostních stupních: 

TSE 40 A, max. 40 A = 9.2 kW p�i 230 V 
TSE 20 A, max. 20 A = 4.6 kW p�i 230 V 

Tyristorové spínací jednotky TSE se dodávají 
kompletn�  s chladi� em a montá�ními svorkami 
pro standardní lišty 35 mm. Nepodléhají 
�ádnému opot �ebení kontakt� , a proto 
nezp� sobují �ádné poruchy.  
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Kovové sou� ásti 

1) Plášt�  Elstein 

M8 

EBO/100 
A 
B 

M8 65 
80 

100 

A 

EBO/75 EBO/125 

EBO/100 

EBO/75 

EBO/50 
EBO/50 

EBO/25 

1217 

967 

717 

467 

217 

B 

1260 

1010 

760 

510 

260 

Další plášt�  Elstein 
(bez zobrazení): 

EBO/25 

2) Reflektory Elstein 

EBO/125 

Jiné délky jsou dostupné na po�ádání  
(od 125 mm do 2500 mm a delší) 

    225 / 100 
M5 x 25  13 

31 

95 

M5x20 

11 8 
33 

14 

REO/250 REO/125 250 / 125 

125 / 0 

15 

3) Montá�ní profily Elstein  

MPO MPO/2 
248 / 123 

4) Montá�ní desky Elstein  

15 

MBO/500 125 
500 40 

6 
125 

15 

125 
MBO/375 375 40 

6 
125 

15 

125 
MBO/250 

5) Montá�ní sada Elstein  
Kluzná � ást (horní � ást) 

Montá�ní pru�ina (dolní � ást) 
40 
48 

6) Upev� ovací pru�ina Elstein  
22 

Obr. 89: Kovové p�íslušenství 

6 

47 

15 25 

250 
40 

6 
125 

8 25 5 

6 

10 

Obr. 90: Kovové p�íslušenství, rozm� ry v mm 
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Kovové sou� ásti 

1) Plášt �  Elstein EBO 

Plášt�  EBO se skládají z eloxované protla� ované 
hliníkové sekce tvaru písmena „H“, na kterou se umístí 
hliníková uzavírací sekce a dv�  hliníkové, pod tlakem 
lité koncové � ásti. 

Ka�dá koncová � ást obsahuje posuvnou matici 
se závitem M8 pro upevn� ní plášt� , nap�. na ocelový 
rám. Obsahuje také keramickou pr� chodku pro 
elektrické kabely a ozna� enou svorku ochranné zem�  

Plášt�  EBO jsou dostupné v délkách 250 mm, 500 mm, 
750 mm, 1000 mm a 1250 mm. Mo�né jsou i jiné délky 
za� ínající u 125 mm. 

Plášt�  EBO vybavené infrazá�i� i Elstein jsou k dispozici 
jako stavební prvky, které sta� í jen smontovat. Pou�ívají 
ozna� ení EBF (viz tamté�).  

2) Reflektory Elstein REO  

Reflektory REO/250 a REO/125 se pou�ívají 
k upevn� ní keramických infrazá�i��  FSR, HFS/1, 
HSR/1, HTS/1, SHTS/1, a FSR/2, HFS/2, HSR/2, 
HTS/2, SHTS/2, a také k odrá�ení infra � erveného 
zá�ení ve sm� ru zah�ívaného materiálu. 

Jsou vyrobeny z lešt� né nerezové oceli a na vnit�ní 
stran�  mají ochrannou fólii, která musí být p�ed 
instalací odstran� na. 

Reflektory REO jsou sou� ástí stavebních prvk�  EBF 
p�ipravených k montá�i a smontovaných stavebních 
sad REF. 

K dispozici jsou ve dvou délkách 125 mm a 250 mm. 

3) Montá�ní profily Elstein MPO  

MPO montá�ní profily jsou vyrobeny z nerezové oceli 
a slou�í k upevn � ní infrazá�i��  �ady HLS a IRS. 

K dispozici jsou ve dvou délkách 125 mm a 250 mm. 

4) Montá�ní desky Elstein MPO  

Montá�ní desky MPO jsou ur � eny k upevn� ní 
keramických infrazá�i��  o rozm� rech 122 mm x 122 
mm. 

Pláš�  EBO 

Koncová � ást 

Jsou vyrobeny z nerezové oceli a na vn� jší stran�  
mají ochrannou fólii, která musí být p�ed instalací 
odstran� na. 

Montá�ní desky MBO jsou sou � ástí stavebních 
panel�  BSI a jsou dostupné v délkách 250 mm, 375 
mm, a 500 mm. 

5) Montá�ní sada Elstein  

Všechny keramické infrazá�i� e, které mají standardní 
patici Elstein, jsou p�ipevn� ny k reflektoru nebo 
montá�ní desce pomocí montá�ní sady.  

Montá�ní sada obsahuje zvln � nou montá�ní pru�inu a 
posuvnou � ást, které jsou ob�  vyrobeny z nerezové 
oceli. 
Infrazá�i� e se standardní paticí Elstein dodáváme 
s jednou montá�ní sadou pro ka�dý infrazá �i� . 

6) Upev� ovací pru�iny Elstein  

Upev� ovací pru�iny jsou vyrobeny z nerezové oceli 
a pou�ívají se k p �ipev� ování infrazá�i��  �ady HLS 
a IRS k montá�ním profil � m MPO a MPO/2. 

� ady infrazá�i��  HLS a IRS dodáváme se dv� ma 
pru�inami na ka�dý infrazá �i� . 

Krycí díl 

Reflektor REO 

Obr. 91:P�íklad uspo�ádání kovových � ástí s pou�itím  
 plášt�  EBO a reflektoru REO 
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Další výrobky 

Tento oddíl podává souhrn dalších infrazá�i��  Elstein, jejich sestav a p�íslušenství. Jedná se o speciální modely a provedení nebo o 
výrobky, které jsou stále v nabídce i p�esto, �e jsou ji� k dispozici i jejich nov � jší verze. Tabulky s podrobn� jšími informacemi m� �ete 
nalézt na www.elstein.com nebo vám je m� �eme zaslat na po�ádání.  

� ada HFS 
ELSTEIN HF S/1 600 

230V 600W 700 °C  max. 
LCR 
245 x 95 mm 
400 W 230 V 
600 W 230 V 
900 W 230 V 
1200 W 230 V 
1500 W 230 V 
max. 60.0 kW/m² 
typ. a� 710 °C  
Zá�i� e 
s termo� lánkem 
(T-zá�i� e) jsou 
k dispozici (T-LCR) 

HFS/1 (b) 
ELSTEIN HF S/2 300 

230V 300W 700 °C  max. 

HFS/2 (c) HFS/4 (d) 
T-zá�i� e: 
T-HFS 
T-HFS/1 
T-HFS/2 
T-HFS/4 

VDE 
HFS (a) 

a) 122 x 122 mm 
b) 245 x 60 mm 
c) 122 x 60 mm 
d) 60 x 60 mm 
60 - 600 W 
230 V 
max. 38.4 kW/m² 
typ. a� 630 °C  
Skladem zá�i� e se 
standardním 
výkonem a nap� tím. 
T-zá�i� e k dispozici. 

Zá�i� e �ady HFS byly pou�ity k zabudování konstruk � ního panelu Elstein 
BSP. BSP ji� není k dispozici a byl nahrazen BSI s HTS/HSR. Zá�i� e �ady
HFS jsou k dispozici, ale doporu� ujeme pou�ití nov � jších HTS, které šet� í 
energii a jsou slu� itelné s HFS. 

T� lesa velkých rozm� r�  Elstein LCR odpovídají vydutým tvar� m Elstein 
FSR, ale jejich povrch je o 58 % v� tší. 
(Srovnání: Rozm� ry FSR jsou 245 x 60 mm). 

HLF 
ELSTEIN H LF 650 

FIS 
Ø 125 mm 
250 W 230 V 
max. 12.3 kW/m² 
typ. a� 750 °C  
Skladem zá�i� e pro 
standardní výkon 
a nap� tí. 

Zá�i� e 
s termo� lánkem  
(T-zá�i� e) nejsou 
k dispozici. 

230V 650W 700 °C  max. 

122 x 122 mm 
250 W 230 V 
400 W 230 V 
650 W 230 V 
max. 41.6 kW/m² 
typ. a� 630 °C  

Skladem zá�i� e se 
standardním 
výkonem a nap� tím. 
T-zá�i� e k dispozici 
(T-HLF) 

Zá�i� e Elstein HLF byly pou�ity k zabudování konstruk � ního panelu Elstein 
BSF. BSF ji� není k dispozici a byl nahrazen BSI s HTS/HSR. Zá�i� e �ady 
HLF jsou k dispozici, ale doporu� ujeme pou�ití nov � jších HTS, které šet� í 
energii. HLF a HTS nicmén�  nejsou p�ímo slu� itelné. 

Infra� ervené zá�i� e Elstein FIS se hodí pro �ešení úkon� , kdy je zapot�ebí 
výh�ev vybraných nebo malých ploch. 

HLF/S 

ELSTEIN H LF/S 650 

IPT 
Ø 75 mm 
Ø 100 mm 
Ø 125 mm 
60 - 500 W 

max. 30,3 kW/m² 
typ. a� 510 °C  
Zá�i� e 
s termo� lánkem  
(T-zá�i� e) nejsou 
k dispozici 

230V 650W 750 °C  max. 

122 x 122 mm 
  250 W 230 V 
  400 W 230 V 
  650 W 230 V 
  800 W 230 V 
1000 W 230 V 
max. 64.0 kW/m² 
typ. a� 720 °C  
Skladem zá�i� e pro 
standardní výkon a 
nap� tí. 
T-zá�i� e jsou 
k dispozici (T-HLF/S) 

Zá�i� e Elstein HLF/S mají vyvýšený adaptér a jsou �azeny mezi HLF 
a standardní deskové zá�i� e. (nap�. FSF, HFS, HTS). Zá�i� e HLF/S se 
pou�ívají ve výh �evných panelech nebo p�ístrojích, které byly navr�eny pro 
model zá�i��  HLF/S zejména v Asii. 

Zá�i� e Elstein IPT jsou keramické infra� ervené tmavé zá�i� e se závitovými 
paticemi E27. K dispozici jsou také reflektory, které je mo�né sv orkou 
upevnit k hrdlu zá�i� e. Ozna� ení reflektoru je RIO/125, které v dodávce 
obsahuje také svorku se šroubem a maticí. 
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Další výrobky 

Tento oddíl podává souhrn dalších infrazá�i��  Elstein, jejich sestav a p�íslušenství. Jedná se o speciální modely a provedení nebo 
o výrobky, které jsou stále v nabídce i p�esto, �e jsou ji� k dispozici i jejich nov � jší verze. Tabulky s podrobn� jšími informacemi m� �ete 
nalézt na www.elstein.com nebo vám je m� �eme zaslat na po�ádání.  

IPO 
Ø 50 mm 
150 W 230 V 
max. 38.4 kW/m² 
typ. a� 510 °C  

Zá�i� e 
s termo� lánkem  
(T-zá�i� e) nejsou 
k dispozici 

KSS/60 
Ø 60 mm 
250 W 230 V 
max. 38.0 kW/m² 
typ. a� 670 °C  
Zá�i� e 
s termo� lánkem 
 (T-zá�i� e) jsou 
k dispozici  
(T-KSS/60) 

Zá�i� e Elstein IPO jsou ur� eny speciáln�  pro sestavování trojrozm� rných 
výh�evných panel� . 

Kulovité zá�i� e Elstein KSS/60 jsou dalším vývojovým stupn� m zá�i��
IPO a jsou ur� eny zejména pro sestavování trojrozm� rných výh�evných 
panel� . V porovnání s IPO mají vyšší výkon, jiný druh zapojení a mohou 
být dopln� ny integrovaným termo� lánkem (T-KSS/60). 

� ada RFS 
Ø 125 mm 
Ø 100 mm 
150 W - 500 W 
230 V 

max. 46.2 kW/m² 
typ. a� 610 °C  
Zá�i� e 
s termo� lánkem 
(T-zá�i� e) jsou 
k dispozici 
(T-RFS/125  
a T-RFS/100) 

IRS/K 
od 125 mm 
do 300 mm 
125 W do 750 W 
230 V 
30.0 - 75.0 kW/m² 
typ. a� 700 °C  

Zá�i� e 
s termo� lánkem 
(T-zá�i� e) jsou 
k dispozici 
(T-IRS/K) 

EL 
STEIN 

RFS                    0°/125 230 V 500 W 75 C m ax ELSTE 
IN 

RFS                    0°/100  230 V 400 W 75 C m ax 

RFS/125 RFS/100 

Kulaté deskové zá�i� e Elstein RFS umo� � ují optimální vyh�ívání 
odpovídajících ploch (nap�. dna láhví). Pou�ívají se také u malých p �ístroj�
tepelného tvarování ur� ených pro dentální technologie. 

P�ívody ty� ových zá�i��  Elstein IRS/K le�í pouze na jedné stran � . Tím 
zá�i� e IRS/K umo� � ují zah�ívání vnit�ku dutých t� les. 

SSH 
Ø 75 mm 
  60 W 230 V 
100 W 230 V 
max. 17.6 kW/m² 
typ. a� 280 °C  
Zá�i� e 
s termo� lánkem 
(T-zá�i� e) nejsou k 
dispozici 
 

� ada ISN 
245 x 25 mm 
122 x 25 mm 
250 W 230 V 
400 W 230 V 
600 W 230 V 
max. 72.0 kW/m² 
typ. a� 650 °C  
Zá�i� e 
s termo� lánkem 
(T-zá�i� e) jsou k 
dispozici 
 
(T-ISN, T-ISN/2) ISN/2 

ISN 

Infra� ervené zá�i� e Elstein SSH se pou�ívají u rozvodných desek, aby se 
zabránilo srá�ení vody. Zá �i� e SSH pro rozvodné desky dodáváme 
s upev� ovací svorkou, která umo� � uje snadnou montá� zá �i� e SSH na
standardní lišty 35 mm . 

Ty� ové zá�i� e Elstein ISN se pou�ívají pro lineární výh �evné úkony.
Upevn� ní zá�i� e k montá�ní desce je dáno pou�itím standardního 
adaptéru, který mají také deskové zá�i� e nap�. �ady HTS. Na po�ádání je 
mo�ná vým � na deskového zá�i� e za ty� ový zá�i�  ISN. 
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Další výrobky 

Tento oddíl podává souhrn dalších infrazá�i��  Elstein, jejich sestav a p�íslušenství. Jedná se o speciální modely a provedení 
nebo o výrobky, které jsou stále v nabídce i p�esto, �e jsou ji� k dispozici i jejich nov � jší verze. Tabulky s podrobn� jšími 
informacemi m� �ete nalézt na www.elstein.com nebo vám je m � �eme zaslat na po�ádání.  

IRS/330 
328 x 17 mm 
250 W 230 V 
400 W 230 V 
max. 36.4 kW/m² 
typ. a� 530 °C  
Zá�i� e s 
termo� lánkem 
(T-zá�i� e) jsou 
k dispozici 
(T-IRS/330) 

ISS 
328 x 10 mm 
250 W 230 V 
400 W 230 V 
max. 48.0 kW/m² 
typ. a� 630 °C  
Zá�i� e 
s termo� lánkem 
(T-zá�i� e) nejsou 
k dispozici 

ELSTEIN IRS/330 230V 400W 750 °C max. Made in Germany ELSTEIN ISS 400 230V 400W 650 °C max. 

Ty� ové zá�i� e Elstein IRS/330 jsou modelem následujícím zá�i� e ISS. Mají 
v� tší montá�ní adaptér a výh �evná ty�  má v� tší pr� m� r. Výsledkem je v� tší 
mechanická síla a delší �ivotnost.  

Vedle lineárních výh�evných úkon�  se zá�i� e Elstein ISS pou�ívají jako 
pokojové zá�i� e, nebo jako výh�evný prvek pro vnit�ní terasy. Nov� jší verze
IRS/330 se m� �e pou�ít pro ji� existující sestavy ISS. Je zapot�ebí pouze 
rozší�it otvory, aby bylo mo�né zasunutí v � tších adaptér�  IRS/330. 

SHTS/100 
96 x 96 mm 
800 W 230 V 
max. 80.0 kW/m² 
typ. a� 860 °C  
Zá�i� e s 
termo� lánkem 
(T-zá�i� e) jsou 
k dispozici (T-
SHTS/100) 

BSH 
od 125x250mm 
do 1000x1500mm 
a v� tší 
s HTS do 600W 
s HSR do 600W 
max. 38.4 kW/m² 
typ. a� 700°C  
Zá�i� e 
s termo� lánkem 
jsou k dispozici  
(T-HTS, 
T-HSR) 

Vysokoteplotní zá�i� e Elstein SHTS/100 o rozm� rech 96 x 96 mm a
povrchovou hustotou výkonu 80 kW/m² jsou další variantou zá�i� e SHTS 
s b� �nými rozm � ry 122 x 122 mm a povrchovou hustotou výkonu 77 
kW/m². Zá�i� e je mo�né namontovat pou�itím montá�ních nosi ��  MTO. 

Konstruk� ní panely Elstein BSH se pou�ívají pro sestavování v � tších ploch 
infra� erveného zá�ení pomocí zá�i��  �ady HTS- nebo HSR. Plášt�  jsou 
vyrobené z hliníku. BSH je k dispozici, ale byl nahrazen BSI, který má 
pláš�ové � ásti vyrobené z nerezové oceli. 

Lištový p�ívod 

Svorka AK, 
dvoupólová, 
Sestávající ze 
steatitového 
adaptéru a kovových 
� ástí z nerezové 
oceli. 
Univerzální napájecí 
lišta z nerezové oceli 
s 19 otvory. 
Celková délka: 
1580 mm 

EBF-R 
EBF-R/25 (cm) 
v krocích od 25 do 
EBF-R/125 (cm) 
max. 48.0 kW/m² 
typ. a� 860 °C  
pro zá�i� e 
(a T-zá�i� e): 
FSR, FSR/2 
HFS/1, HFS/2 
HTS/1, HTS/2 
SHTS/1, SHTS/2 
HSR/1, HSR/2 
(T-zá�i� e nejsou 
k dispozici) 

Konstruk� ní prvky Elstein EBF-R odpovídají soustav�   EBF, ale EBF-R 
dodáváme v p�edem propojeném stavu s pou�itím napájecí lišty 
z nerezové oceli. 

Svorka AK  

Univerzální napájecí lišta (� ást) 

Na obrázcích vidíte po�adované polo�ky pou�ívané pr o lištový p�ívod p�i 
doru� ení. Kovové � ásti svorky je nutné demontovat. Pou�ívají se p ro 
upevn� ní p� ívod�  zá�i� e k napájecí lišt� . Keramická � ást svorky dr�í 
napájecí lištu. 
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Prostor na poznámky 
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